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Opis techniczny

do projektu budowlanego  modernizacji boisk sportowych

oraz wymiany ogrodzenia wokół szkoły podstawowej nr 2 

przy ul. Kolberga w Chełmiu Śląskim

1.
Podstawa opracowania.

-
Zlecenie Inwestora  - umowa  nr  GG/29/06

· Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego wykonana 27.04.2006

przez projektantów.

· Wizja lokalna i pomiar wysokościowy terenu


-
Obowiązujące przepisy i normy budowlane.

1.1 
Dokumenty formalno - prawne załączone do projektu.

· Oświadczenia projektantów.

· Uprawnienia projektowe.

· Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów i Inżynierów Budownictwa

2.
Stan istniejący.


Charakterystyka ogólna.

Modernizowane boiska znajdują się przy Szkole podstawowej nr 2     przy ul. Kolberga w Chełmiu Śląskim. Aktualnie mieszczą się tam dwa boiska wielofunkcyjne   o nawierzchni asfaltowej oraz piaskowo – żwirowej. Teren posiada aktualnie ogrodzenie z siatki stalowej z 3 stron granic działki (strona zachodnia nie posiada ogrodzenia).

3.
Stan projektowany.


Charakterystyka ogólna

Na terenie działki Szkoły Podstawowej nr 2 zaprojektowano :

· boisko do piłki ręcznej/nożnej z nawierzchni ze sztucznej trawy wraz ze strefą ochronną wokół boiska wykonaną z takiej samej nawierzchni 

· bieżnię 165m biegnącą  wokół boiska do piłki ręcznej połączoną        z bieżnią prostą do biegu na 60m przechodzącą w skocznię do skoku w dal lub trójskoku wraz z obejściami z kostki betonowej typu behaton 

· miejsce do pchnięcia kulą oraz do skoku w wzwyż (materac + słupki)

· boisko do siatkówki z nawierzchni syntetycznej  wraz z obejściem z kostki betonowej typu behaton oraz pasem zieleni z żywopłotem oddzielającym od innych urządzeń sportowych,

· plac zabaw dla dzieci 7-15 lat – wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy „tor przeszkód”,

· nowe ogrodzenie z siatki stalowej w granicy działki (wokół całego terenu szkoły) wraz z nową brama wjazdową szerokości 500 cm oraz 3 furtkami wejściowymi szerokości 100cm,

· nowy plac apelowy z nowoprojektowaną nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm typu prostokąt w kolorze szarym i grafitowym; ze względu na różnicę poziomów pomiędzy terenem placu apelowego,   a boiskami należy wykonać schody żelbetowe (4x14x35) wykończone płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi antypoślizgowymi oraz pochylnię dla niepełnosprawnych; w pozostałych miejscach różnicy poziomów można wykonać donice klinkierowe z fundamentami  betonowymi do głębokości 100cm

· parking dla personelu  z nową nawierzchnią z kostki betonowej typu behaton gr. 8 cm w kolorze szarym na terenie istniejących osadników, które należy zlikwidować 

· parking z chodnikiem w pasie wzdłuż ogrodzenia szkoły i ul. Kolberga przeznaczony dla rodziców przywożących dzieci do szkoły (behaton gr. 8cm w kolorze szarym i grafitowym); pomiędzy ciągiem pieszym   a miejscami postojowymi dla samochodów należy  zamontować słupki stalowe Ø 50 w rozstawie co 125 cm malowane w biało-czerwone pasy.

· pas chodnikowy szer. 100cm z kostki betonowej behaton gr. 6 cm     od strony wschodniej budynku szkoły

· miejsce postojowe/parking dla rowerów oraz nową nawierzchnię        z kostki betonowej – behaton 6cm – przed głównym wejściem do budynku szkoły.

3.1 Charakterystyka  urządzeń sportowo-rekreacyjnych

3.1.1 Bieżnia i skocznia w dal.

       Zaprojektowano czterotorową bieżnię 165m biegnącą  wokół boiska do piłki ręcznej połączoną z bieżnią prostą do biegu na 60m przechodzącą w skocznię do skoku w dal lub trójskoku wraz z obejściami z kostki betonowej typu behaton. Całkowita szerokość bieżni: 505 cm; szerokość 1 toru w osiach: 125 cm 

Proponowana technologia nawierzchni:

    Bieżnię należy wykonać z syntetycznej, bezspoinowej nawierzchni sportowej Tetrapur  ENZ odmiana II wersja P, która jest wykonywana na bazie komponentów polskiej firmy BSG Sp. z o.o. ze Zgierza. Posiada aprobatę techniczną ITB nr AT – 15 – 6042/2003. Warstwy nawierzchni opisano na rysunku szczegółowym przekroju. Po bokach warstw nawierzchni (betonu i żwiru) należy wykonać obrzeża betonowe 8x30 cm

Kolor nawierzchni: czerwony

3.1.2 Boisko do piłki ręcznej lub nożnej

    Zaprojektowano boisko do piłki ręcznej/nożnej z nawierzchni ze sztucznej trawy wraz ze strefą ochronną wokół boiska wykonaną z takiej samej nawierzchni. Wymiary pola gry boiska  4000 x 2000 cm; wymiar ze strefą ochronną: 4400        x 2200 cm; przy boisku zaprojektowano miejsce do wykonywania skoku wzwyż (materac i słupki do mocowania poprzeczki)

Proponowana technologia nawierzchni:

Boisko  należy wykonać z trawy syntetycznej DD Crown 2015 nie fibrilowanej w kolorze zielonym wypełnionej piaskiem kwarcowym 0,2-0,8 mm ok. 24 kg/m2

3.1.3 Boisko do siatkówki

   Zaprojektowano boisko do siatkówki z nawierzchni syntetycznej  wraz z obejściem z kostki betonowej typu behaton oraz pasem zieleni z żywopłotem oddzielającym od innych urządzeń sportowych. Wymiary boiska wraz ze strefą ochronną: 1500 x 2400 cm

Proponowana technologia nawierzchni:

     Podobnie jak bieżnię – boisko  należy wykonać                     z syntetycznej, bezspoinowej nawierzchni sportowej Tetrapur  ENZ odmiana II wersja P. Warstwy nawierzchni opisano na rysunku szczegółowym przekroju. Po bokach warstw nawierzchni (betonu i żwiru) należy wykonać obrzeża betonowe 8x30 cm.

Kolor nawierzchni: czerwony

3.1.4 Rzutnia do  pchnięcia kulą

     Na terenie boiska do piłki ręcznej wydzielono miejsce do wykonywania pchnięcia kulą złożone z koła Ø213.5 cm otoczonego pierścieniem stalowym, progu oraz pola rzutów zawartego w kącie 40O. Nawierzchnię rzutni należy wykonać z mączki ceglanej

3.1.5 Plac zabaw

        Zaprojektowano miejsce dla placu zabaw dla dzieci w wieku 7-15 lat. Nawierzchnię placu należy wykonać grysu otoczakowego gr. 25 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Warstwy należy otoczyć obrzeżem chodnikowym 8x30cm.

Na fragmencie obejścia placu należy wykonać nawierzchnię      z kostki betonowej typu behaton gr. 6 cm (dojście do placu).

Proponowane urządzenia placu zabaw:

      Zaproponowano urządzenie placu zabaw z wykorzystaniem gotowego zestawu firmy Saternus z Chorzowa (dokładne namiary w materiałach dodatkowych) w postaci zestawu toru przeszkód „Balbina”. Jest to duży, zestaw zabawowy składający się z ośmiu wież połączonych ze sobą mostkiem z lin, mostkiem łukowym i trapami z balkonikami  z rurek. Zestaw posiada dwie zjeżdżalnie. W skład zestawu wchodzą również urządzenia sprawnościowe: drabinki poziome z zestawami do przewrotów oraz linarium pochyłe – tunel.

Jako alternatywę zaproponowano mniejsze zestawy sprawnościowe „Mania” lub „Hania”

3.2 Projektowane ogrodzenie

      Zaprojektowano nowe ogrodzenie z siatki stalowej w granicy działki (wokół całego terenu szkoły) wraz z nową brama wjazdową oraz 3 furtkami wejściowymi.

      Na ogrodzenie siatkowe składają się słupki z ocynkowanych         i następnie powleczonych poliestrem rur o średnicy Ø42,4mm; Ø48,3mm lub Ø60,0mm w zależności od wysokości ogrodzenia, które montuje się w betonowym – monolitycznym fundamencie. Standardowy rozstaw słupków wynosi 2300 – 2500mm. Słupki mogą być wykonane opcjonalnie z wysięgnikiem tzw. odkosem - pojedynczym lub podwójnym, umożliwiającym montaż drutu kolczastego. Każdy słupek zwieńczony jest kapturkiem                        z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wypełnienie stanowi siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu stalowego, ocynkowanego powleczonego PCV o średnicach 1.9/3.0 do 2.2/3.4 mm. Szeroka gama akcesoriów min. nasadki, przelotki, opaski, napinacze ułatwiają montaż ogrodzenia i wpływają bezpośrednio na jego trwałość, solidność i stabilność.

Wysokość słupków ogrodzenia : 150 cm; kolor słupków i siatki: zielony

3.3 Odwodnienie terenu

Pod boiskami należy wykonać drenaż z rur PCV Ø100, Ø160 oraz Ø200 (np. firmy FF-DRAN) i podłączyć go do istniejącej studzienki kanalizacyjnej. W skrzyżowaniach drenaży należy wykonać studzienki betonowe lub drenarskie. Schemat prowadzenia drenażu pokazano na rys. 13

4. Uwagi ogólne

wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlanego 

modernizacji boisk sportowych

oraz wymiany ogrodzenia wokół szkoły podstawowej nr 2 

przy ul. Kolberga w Chełmiu Śląskim

1.
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja  boisk  sportowych  jw.

Przewiduje się realizację obiektu inwestycji zgodnie z poniższym harmonogramem:

· wykonanie nawierzchni urządzeń sportowych typu boiska i bieżnie wraz obejściami z kostki betonowej

· wykonanie placu apelowego z kostki betonowej

· wykonanie parkingów i pozostałych ciągów pieszych i jezdnych z kostki betonowej

· wykonanie nowego ogrodzenia wokół terenu

· montaż urządzeń typu plac zabaw, bramki, słupki

2.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU


MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA


I ZDROWIA LUDZI.

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie są zlokalizowane żadne elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.



Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robót powinien być, w miarę potrzeby                      i konieczności , ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m.

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywac się tylko      w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów.

Drogi kołowe, dojazdy, jak również przejścia dla pracowników należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewnić pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegółowymi aktualnymi przepisami.

3.
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Użytkowanie maszyn i urządzeń

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń, które:

 
- podlegając obowiązkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeństwa i nie zostały oznaczone tym  znakiem

-  nie mają wystawionej przez producenta lub dostawcę deklaracji  zgodności z wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

Urządzenia elektroenergetyczne powinny mieć skuteczną 
ochronę przeciwporażeniową, a urządzenia technologiczne, dodatkowo powinny być wyposażone w wyraźnie oznaczony wyłącznik awaryjny.


Roboty ziemne i wykopy

Do robót ziemnych-wykopów należą między innymi: wykopy wykonywane w celu wykonania nawierzchni, wykopy dla drenażu .

Występujące najczęściej zagrożenia to:

-zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu 

-wpadnięcie do wykopu

-spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni, itp.

Jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości.

4.
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO



Pracodawca jest zobowiązany:

- organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne   

warunki pracy

- informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym              z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy lub robót, posiadające uprawnienia budowlane, mają ponadto obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego, takie jak: kierowanie budową obiektu budowlanego      w sposób zgodny z projektami, pozwoleniem na budowę, przepisami             i obowiązującymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczeństwa             i higieny pracy.

Osoby te są obowiązane wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ.


Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegółowymi, który jest umieszczony      w widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostępny dla wszystkich osób przebywających na placu budowy.

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym, w szczególności, planu bioz              i instrukcji użytkowania maszyn, urządzeń i materiałów.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

5.
ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM I DZIAŁANIA


INTERWENCYJNE

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.                  Na widocznym miejscu powinien być umieszczony wykaz zawierający adresy     i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- najbliższej jednostki straży pożarnej

- posterunku policji

- najbliższego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, budka   

  telefoniczna, itp)


W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:

- podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie

- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku

- zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Katowice, maj  2006
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