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1.

Dane ogdlne.

1.1. Inwestor.

Gmina ChelnSlaski
Ul. Konarskiego 2
41-403 ChetnBlaski

1.2. Biuro projektowe.

Firma Projektowa KONS-PRO ORBI
Ul. Ceglana 3
32-600 Gwigcim

1.3. Podstawa formalno-prawna opracowania.

Umowa nr GG/342/4/2008 z dnia 2008-03-20 zawmaotaidzy Inwestorem i biurem
projektowym

1.4. Zakres i cel opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przelwydirogi wojewodzkiej 934

w Chetmie Slaskim, polegajcej na budowie chodnika wzdtuul. Chetmskiej

(DW934) na odcinku od skrzgwania z ul. Kurpiskiego w km 15+080,00 do

istniejacego chodnika w km 15+162,25 DW 934.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji forazprawnej i uzgodnie dla

zgtoszenia robot dla realizacji inwestycji, zmigazeaj do poprawy bezpiecastwa

ruchu pieszego na odcinku drogi wojewodzkiej 984 Chetmskiej) w Chetmie

Slaskim.

Zakres ohgty projektem obejmuje roboty rozbiérkowe i remonéovewhzane z

wykonaniem nagpujacych robot:

- Roboty rozbiérkowe zwizane z agiciem nawierzchni asfaltobetonowej wzitu
planowanego chodnika.

- Roboty rozbiorkowe zwrzane 2z demontam istniegcej nawierzchni
kamiennej pobocza drogi.

- Roboty ziemne zwikzane z wykonaniem korytowania pod konstrgkci
nawierzchni chodnika

- Roboty remontowe zwkane z umochieniem skarpy rowu przydrego

- Roboty drogowe zwgzane z montem kraweznikOw betonowych oraz
obrzezy.

- Roboty drogowe zwrane z wykonaniem konstrukcji z kruszywa oraz
nawierzchni z kostki brukarskiej na chodnikach.

- Roboty instalacyjne zwkane z budow wpustow deszczowych wraz z
przykanalikami do rowu.

- wykonanie robot zabezpieczeaych na istnigjcych sieciach.

1.5. Materiaty wyjsciowe.

Aktualny podktad sytuacyjno-wysokaowy w skali 1:500

Mapy ewidencyjne w skali 1:2000 wraz z wypisamegstru gruntéw.
Rozrzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj marca 1999 roku w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpaleéadrogi publiczne i ich
usytuowanie

Wizje lokalne i pomiary przeprowadzone w tereniewveesniu 2008 r.
Informacje i uzgodnienia uzyskane od Inwestora.

Uzgodnienia z wicicielami uradzex uzbrojenia podziemnego wypujacego w
terenie
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- Warunki techniczne dot. budowy chodnika przy drodmgewodzkiej 934 w Chetmie
Slaskim, wydane przez Zagd Drog Wojewddzkich w Katowicach, znak:
WI/IMAT/2211/14205/12303/08 z dnia 05.11.2008 .



2. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



2.1. Opis techniczny do projektu zagospodarowaniatenu.

2.1.1. Opis stanu istnigjcego.

2.1.2.

Ulica Chetmska w ChetmieSlaskim jest odcinkiem drogi wojewodzkiej 934
i przebiega w uktadzie potnoc - potudnie przezrigr€miny Chetnflaski.
Lokalizacja inwestycji przebiega w cae w pasie drogowym ul. Chetmskiej.
Obszar ohjty przedsiwzigciem potaony jest poza terenem @bym planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego GmieynC$iaski.
Przebudowywany odcinek drogi wojewddzkiej ghj projektem chodnika jest to
droga jednojezdniowa o przekroju drogowym, szefokpasa jezdnego 6,5 m z
obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamyen, o zmiennej
szerokdci 2-2,5 m oraz obustronnymi rowami odwadaigmi.

Nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu zostata wyrelmwana w ostatnich latach. Jej
stan techniczny mima oceni jako dobry.

Po wschodniej stronie ul. Chetmskiej w poprzednetiach wybudowano chodnik,
ktory zakaiczono w rejonie budynku mieszkalnego oznaczoneguenem 113. Jest
to chodnik o szerokai 2,0 m, wykonany z betonowych elementéw brukatski

Na dalszym odcinku w kierunku potnocnym (do skyania z ul. Kurpiskiego)
role chodnika petni pobocze o szerékp ok. 2,5 m, utwardzone kruszywem
kamiennym.

Na diugdci ul. Chetmskiej olgjtej projektem chodnika, wygtuja 2 zjazdy
indywidualne.

Po obu stronach ul. Chetmskiej romga s¢ zabudowa typu jednorodzinnego ze
zjazdami bezpwednio z drogi wojewodzkiej.

W pasie drogowym ul. Chetmskiej wygpuja nastpujace uradzenia uzbrojenia
podziemnego:

kable teletechniczne (na catej dhdgoochodnika)

sie¢ gazowa — w rejonie skrzgwania z ulig Kurpinskiego.

sie¢ wodochgowa — poza zakresem opracowania, w rejonie skrggnia

z ul. Kurpiskiego.

kable energetyczne — poza zakresem opracowania

linia napowietrzna nn — poza zakresem opracowania

kanalizacja deszczowa — od skiawania z ul. Kurpiskiego na diugai 22 m.
Teren nie jest obfy ochrory paistwowych stib ochrony zabytkdw.
Teren ley w obszarze oddziatywania szkod gorniczych.

Opis zamierzenia projektowego.

Projekt obejmuje przebudewodcinka drogo wojewoddzkiej 934 polega na
wybudowaniu lewostronnego chodnika z matogabarytiwyetonowych elementow
brukarskich na odcinku od skemywania z ul. Kurpiskiego w km 15+073,50 do
istniejacego chodnika w km 15+162,25 m na dgd@8,75 m.

Nowy chodnik wybudowany dalzie po stronie wschodniej pasa jezdnego
bezpdrednio przy krawdzi drogi, na podstawie warunkéw technicznych buglow
chodnika przy drodze wojewddzkiej 934 w Chetrleskim, wydane przez Zaad
Drog Wojewddzkich w Katowicach, znak: WI/JMAT/2212205/12303/08 z dnia
05.11.2008 r.

Projektowana szeroké chodnika — 2,00 m.

Na catej dtugéci projektowanego chodnika przewiduje segulacg wysokaciowa
zjazdéw bramowych do posesji prywatnych.

Niweleta chodnika dostosowanegdlie do istniejcej niwelety nawierzchni jezdni.



Zakres robot okty projektem:

2.1.3.

2.1.4.

Roboty rozbiérkowe zwizane z giciem nawierzchni asfaltobetonowej wzitu
planowanej trasy chodnika.

Roboty rozbiérkowe zwrzane z demontam istniegcej nawierzchni
kamiennej pobocza drogi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania pod konstrgkc
nawierzchni chodnika

Roboty remontowe zwkane z umocnieniem skarpy rowu przyarego

Roboty drogowe zwgzane z montem kraveznikOw betonowych oraz
obrzezy.

Roboty drogowe zwrane z wykonaniem konstrukcji z kruszywa oraz
nawierzchni z kostki brukarskiej na chodnikach.

Roboty instalacyjne zwkane z budow 2 wpustéw deszczowych oraz 2
separatorow substancji ropopochodnych z przykaawaiildo rowu.

wykonanie roboét zabezpieczaych na istnigjcych sieciach.

Odwodnienie.

Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez nadapadkow poprzecznych
nawierzchni chodnika w kierunku jezdni, ask woda opadowa odprowadzona
bedzie sciekami przykrawznikowymi z kostki brukarskiej, do projektowanych
wpustow ulicznych z osadnikami, a ngmstie do istnigjcych rowdw przydréanych
przy ul. Chetmskiej poprzez przykanaliki z PCV @02®rzykanaliki podiczone
beda do rowu poprzez typowe wpusty skarpowe wg Kataldtpwtarzalnych
Elementéw Drogowych.

Zgodnie z warunkami rozpafdzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalg spetnt przy wprowadzaniéciekow do waéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnieoglhkych dla srodowiska
wodnego, zaprojektowano podczyszczenie wod wproaragth dosrodowiska
poprzez monta na wylocie do rowu separatora substancji ropopdiiich, za
ktorym zabudowany dalzie typowy wylot do rowu zgodnie z KPED karta @L.2
Dla wstpnego podczyszczenia woéd opadowych z zawiesiny negéinaley
zastosowawpusty deszczowe z osadnikami szlamuebajkasci 1,0 m.

Zlewnia dla wpustéw ulicznych obejmuje powierzehbudowanego chodnika oraz
lewy pas ruchu drogi wojewddzkiej 934.

Zlewnia dla poszczegoélnych wpustow:

- Zlewnia dla wpustu Wd1: : 0,0236 ha
Q = 131 x 0,85x0,0236 = 2,63 di®
- Zlewnia dla wpustu Wd2: : 0,0220 ha

Q = 131 x 0,85x0,0220 = 2,45 dis

Dla wyliczonego przeptywu dobrano separator koaesginy ECOI NG — o
nominalnym przeptywie - 6 I/s. Separatory rglenontowd na kadym wylocie
Z wpustu deszczowego do rowu.

Urzadzenia uzbrojenia terenu.

Wzdtwz projektowanego chodnika przebiega kabel teleteamyi Na wjazdach
bramowych na istniegym kablu nalgy natazy¢ rury ochronne AROT g 160.

W rejonie skrzyowania z ul. Kurpiskiego przebiega gazagi sieci rozdzielczej.
Lokalizacja chodnika zostata uzgodniona zdcg sieci gazowej pismem znak: K-
5-111-387/1331/2008 z dnia 20.11.2008 r.



2.5.

2.6.

2.7.
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Trasa chodnika nie koliduje z pozostatymiagzeniami uzbrojenia podziemnego.

Dane ewidencyjne.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na d#azieh lezacych na terenie
gminy katastralnej Cheh®laski, Obr. Chetnlaski.

Wykaz dziatek olgjtych inwestycy: pgr 466; 463; 897/465
Dziatki objete inwestycy sa whlasndcia Skarbu Pastwa, w zarzdzie
Wojewddzkiego Zargdu Drog Publicznych w Katowicach.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Chodnik potaony kedzie na gruncie nasypowym, stang@ym czs$¢ nasypu
korony jezdni ul. Chetmskiej. Geotechniczne warunkyskpujace w terenie
okresla sk jako proste.

Inwestycg zaliczono do 1-szej kategorii geotechnicznej posaehia.

Ochronasrodowiska.

Zgodnie z rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r

Zmieniapcego

rozporadzenie w sprawie okékenia rodzajow przedsivziec mogicych znacaco

oddziatywa& na srodowisko oraz szczegotowych uwarunk@wawiazanych z

kwalifikowaniem przedswzigcia do sporzdzenia raportu z oddziatywania na

srodowisko /Dz. U. z 2007 r. nr 158. poz 1105/, deigvziccie polegaice na

przebudowie drég i chodnikbw nie wymaga przeprowaiz posfpowania o

wydanie decyzji o srodowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizacj

przeds¢wziccia, w zwhzku z czym Inwestor nie wygiowat o jej wydanie.

- Uciazliwos¢ przedsiwzigcia w fazie realizacji oraz eksploatacji niedbie

wykracza& poza teren inwestycji.

- do wykonawstwa stosowanyedrzie wyhcznie sprzt budowlany sprawny

technicznie.

- trasy dostawy speiu oraz materiatdw i miejsca ich sktadowanigdd scisle

wytyczone i oznaczone.

- Zaprojektowane wykopy ¢da prowadzone w taki sposéb, aby elementy

infrastruktury technicznej orazzytki gruntowe nie stracity swoich wdaiwosci

uzytkowych i aby mogty by w dalszym cigu wytkowane zgodnie ze swoim

przeznaczeniem.

- Naruszona infrastruktura drogowadbie odtworzona, a dziatki gruntowe
zrekultywowane.

- W trakcie realizacji rob6t, Wykonawca zadbsatan techniczny pojazdéw, by
nie dopyci¢ do zanieczyszczenia gleby i zminimalizéwaddziatywanie na
klimat akustyczny i stan powietrza atmosferycznego.

- Wody opadowe z chodnika odprowadzorédabna pas jezdny ul. Chetmskiej,
skad wpustami ulicznymi wdczone zostando istniejcych przy DW 934 rowdw
przydraznych. W projekcie przewidziano zastosowanie studiewpustowych z
osadnikami szlamu. Zastosowane osadnikicbaitasci 1,0 m pozwa] na czsciowe
wytracenie z odprowadzanych wod zawiesiny ogolnej.

Zgodnie z warunkami rozpadzenia MinistraéSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkéw jakie natg speiné przy wprowadzanigciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie sakydh dlasrodowiska wodnego,
zaprojektowano podczyszczenie wod wprowadzanych samowiska poprzez
monta na wylocie z wpustow deszczowych separatora satjst@popochodnych.
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Zastosowane rozwianie nie wptynie na pogorszenie czystavdd opadowych, jak
réwniez nie zwkkszy ilosci sciekow odprowadzanych do rowow.

2.1.8. Dane liczbowe, bilans terenu.
Dilugaos¢ projektowanego odcinka chodnika 88,75 mb
Powierzchnia zabudowy chodnika 187,50m2
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

PRZEBUDOWY DW 934 (UL. Chetmska) POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
CHODNIKA LEWOSTRONNEGO OD SKRZY ZOWANIA
Z UL. KURPINSKIEGO W KM 15+073,5 DO KM 15+162,25 WRAZ Z
ODWODNIENIEM NA ODCINKU 88,75 m W CHELMIE SLASKIM
NA DZIALKACH NR. 463; 466; 897/465

OPRACOWAL :

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec. arch. 104/91 B-B

PAZDZIERNIK 2008
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2.1.9. Informacja dot. bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.

2.1.9.1. Inwestor: )
Gmina Cheinslaski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chefski

2.1.9.2. Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600s®iccim, ul. Obozowa 13/3

2.1.9.3. Zakres robot obejmugcy przedsiewzigcie:
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegtazopisany w punkcie 2.1.2.
projektu zagospodarowania terenu.

2.1.9.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Droga wojewoddzka 934
- Sieci uzbrojenia podziemnego: gazowa, energetydeleechniczna, wodagiowa,
kanalizacyjna.
- Zjazdy indywidualne

2.1.9.5. Elementy zagospodarowania mgge stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:
- Roboty realizowanegta w rejonie istniejcych ulic o daym obcazeniu
ruchem samochodowym.

2.1.9.6. Zagraenia mogice wyshpié podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji rob6t budowlanych megysicpowa nastpujace zagraenia..
- Transport technologiczny na terenie budowy.
- prowadzenie rob6t przy odbyweym sk ruchu samochodowym
- wykopy pod elementy odwodnienia drogi

2.1.9.7. Sposo6b prowadzenia instrukiau.
Przed przysipieniem do prac budowlanych przy realizacji rolxuzegodlnie
niebezpiecznych, natg przeprowadzi instrukta ustny pracownikom przewidzianym
do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikouakresie BHP naky powierzy¢
osobie posiadagej niezlgdne uprawnienia.

2.1.9.8.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:
Przed przysipieniem do robot naky teren budowy zabezpieazpoprzez wykonanie
oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czag.robé
Wykopy naley oznakowa i zabezpiecz§ barierami oraz pomostami dla pieszych w
miejscach skrzyowania trasy wykopow z gjami pieszymi.
Nalezy wydzielic trasy dostawy materiatdw i sptm na budow oraz miejsce ich
skladowania. Pracownikow nale wyposay¢é w srodki ochrony osobistej oraz
przeszkolk w zakresie BHP przy danym asortymencie robot.
Przed przysipieniem do przebudowy sieci energetycznych iyaleorzewody
zasilapce wyhczy¢ spod napicia. Gkbokie wykopy nalgy wykonywa w
deskowaniu, przestrzegaj obownzujacych warunkéw technicznych wykonania oraz
obowigzujacych przepisow BHP dla tego typu roboét
Przed przysipieniem do roboét kierownik budowy jest zobamany sporzdzi¢ Plan
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia (BlIOZ) zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 ( Dz. U. nr 151 pb256)
Wszystkie prace wykoraz zachowaniem obowzujacy warunkow technicznych i
b.h.p. zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30Qv
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych
Dz. U. 2003r Nr



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.
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Opis do projektu architektoniczno - budowdnego.

Opis zamierzenia projektowanego.

Wzdhwz wschodniej krawdzi pasa jezdnego drogi wojewddzkiej 934 w km
15+073,50 do km 15+162,25 zaprojektowano chodnikmatogabarytowych
betonowych elementéw brukarskich o sze&gkevraz z obrzeami 2,00 m. Nowy
chodnik wybudowany dunizie po stronie wschodniej pasa jezdnego bé@zgaio
przy krawedzi drogi, na podstawie warunkow technicznych buglaivodnika przy
drodze wojewodzkiej 934 w Chetmislaskim, wydane przez Zagd Drog
Wojewddzkich w Katowicach, znak: WI/JMAT/2211/14208303/08 z dnia
05.11.2008 r.

Chodnik w planie.

Trasa chodnika przebiega na odcinku prostym, réegiel do osi jezdni po
wschodniej stronie ul. Chetmskiej. Luk na skmawaniu z ulig Kurpinskiego ktora
jest drog gminm, wyokraglono promieniem R=9,0 m.

Chodnik w profilu.

Niweleta chodnika dostosowanagdzie do niwelety drogi 934. Profil ul.
Chetmskiej opada ze spadkiem 0,5% w kierunku poawdym. Odprowadzenie
wod opadowych zaprojektowano poprzez uksztattowanigcieku
przykraweznikowego ze zmiennymi spadkami od 0,35 % do 1,08%.

Chodnik w przekrojach poprzecznych.

Na cate] dtugéci projektowanego chodnika przywp spadek poprzeczny
jednostronny

I = 2% w kierunku pasa jezdnego. Na wjazdach brayebvzaprojektowano spadki
zmienne. W rejonie zjazdow i przéjdla pieszych krawznik nalezy obnizy¢ do
wysokasci 3 cm ponad krawdz jezdni.

Zjazdy bramowe

Na odcinku budowy chodnika wysgtuja 2 indywidualne zjazdy bramowe. Projekt
nie przewiduje budowy nowych zjazdéw. Zjazdy bramowaprojektowano o
szerokdci 4,0 m na obrionym krawezniku, z pokczeniem z drogfazami 2,0 m x
2,0 m. Wszystkie wjazdy usytuowane do drogi pod ktem 90. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem nawierzchinwjazdow zaprojektowano z kostki
brukarskiej w kolorze czerwonym i przewidziano icliykonanie na catej
szerokdci chodnika.

Konstrukcja nawierzchni.

Podiaze pod nawierzchaimusi odpowiada parametrom podi@a G1, gdzie E>
45 MPa. Wtérny modut odksztatcenia zapczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie powinien wyndask, > 80 MPa.

Konstrukcja chodnikow:

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 stabilizawagch. grub. 15 cm.

Zageszczone podiee gruntowe e
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Konstrukcja wjazdéw bramowych:

3.2.7.

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego métrae 0-63 gr. 20 cm
Zaggszczone podiee gruntowe. e
31cm
W trakcie realizacji, naley przestrzega wszystkich warunkéw zawartych w
zalkczniku do pisma ZDW w Katowicach znak: WI/JMAT/2214205/12303/08
zakczonym do projektu.

Odwodnienie.

Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez nadspaElkéw poprzecznych
nawierzchni chodnika w kierunku jezdni, askwoda opadowa odprowadzona
bedzie sciekami przykrawznikowymi z kostki brukarskiej, do projektowanych
wpustow ulicznych z osadnikami, a rgmstie do istnigjcych rowdéw
przydraznych przy ul. Chetmskiej poprzez przykanaliki z PGN-8 g 200
x5,9mm, z wydtaonym kielichem.

Wpusty naley wykona& z kregow betonowych @ 500, z osadnikiem,
odciazajacymi piescieniami betonowymi z betonu B-20 i przykriypowa kratka
sciekowa uliczrg wg PN-57/H-74051. Szczegoty wykonania wpustow vzaka
na zahczonym rysunku.

Podhczenie wpustow do rowu przydmego wykoné nalezy przykanalikami
wykonanymi z rur PCV g 200 w obsypce piaskowej gri® cm na
nienaruszonym podi. Wykopy po utgonych i obsypanych otulinz pisku
przykanalikach naley zasypa warstwa zwiru 1 zagsci¢ ubijakami
mechanicznymi do poziomu konstrukciji ulicy.

Przykanaliki podiczone lda do rowu poprzez typowe wpusty skarpowe wg
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych kart€201wykonane z betonu
B25. W miejscu wdczenia wpustédw skarpowych, nzje réw przydrany
zabezpieczy ptytami betonowymi na diugoi 2 m przed i za viczeniem. Skarpy
rowu od strony chodnika na catej didgp naley zabezpieczy ptytami
azurowymi wg KPED karta 01.32., uktadanym na podsypeskowe;.

Zgodnie z warunkami rozpagdzenia MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nade spetné przy wprowadzaniéciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg&aieodliwych dlasrodowiska
wodnego, zaprojektowano podczyszczenie wod wproaragth dosrodowiska
poprzez monta na wylocie do rowu separatora substancji ropopdeych, za
ktorym zabudowany daizie typowy wylot do rowu zgodnie z KPED karta @L.2
Dla wstpnego podczyszczenia wod opadowych z zawiesiny negohaley
zastosowawpusty deszczowe z osadnikami szlamuebajkasci 1,0 m.

Zlewnia dla wpustéw ulicznych obejmuje powierzehbiudowanego chodnika
oraz lewy pas ruchu drogi wojewddzkiej 934.

Zlewnia dla poszczegoélnych wpustéw:

- Zlewnia dla wpustu Wd1: : 0,0236 ha
Q = 131 x 0,85x0,0236 = 2,63 din
- Zlewnia dla wpustu Wd2: : 0,0220 ha

Q = 131 x 0,85x0,0220 = 2,45 di=
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Dla wyliczonego przeptywu dobrano separator koa@esginy ECOI NG — o
nominalnym przeptywie — 6 I/s. Separatory agglenontowa na kadym wylocie
Z wpustu deszczowego do rowu.

Roboty ziemne.

Wykopy ziemne prowadzikoparkami z odwozem gruntu odspojonego na miejsce
uzgodnione z Inwestorem.

Nasyp drogowy naly wykonywa& warstwami gr 20 cm, odpowiednio
zag;szczajce kazda z warstw. Nasyp powinien Byzag:szczony do wskanika
zag;szczeniag>> 0,98.

Podiaze pod nawierzchai musi odpowiada parametrom podia G1, gdzie
E,> 45 MPa.

Roboty ziemne zwirzane 2z wykonywaniem Kkorytowania, profilowania

| zaggszczania podia gruntowego naky prowadzé wg normy BN-72/8932-01.

Materiaty budowlane.
Dla ograniczenia chodnika od strony drogi, stosowsawezniki betonowe typu
cigzkiego 20x30 cm wibroprasowane uktadane na fawiernmtej z oporem z
betonu C 12/15.

Dla ograniczenia chodnika od strony rowu, stosowabrzeza 8x30x100
wbroprasowane uktadane na tawie betonowej z opaiemstronnym z betonu C
12/15.

Zastosowane materiaty musgosiadé atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
stwierdzagce dopuszczenie ich do stosowania.

3.2.10. Sieci i urgdzenia uzbrojenia terenu.

Przed przysipieniem do robot naky wykona: recznie odkrywki kontrolne celem
doktadnej lokalizacji urzdzen uzbrojenia podziemnego wypujacego w terenie.
W miejscach kolizji z urgdzeniami podziemnymi na przebieg@jch sieciach
nalezy natazy¢ rury ochronne zgodnie z aakonymi uzgodnieniami.

Wzdtuz catej trasy chodnika biegnie kabel teletechniczf®od zjazdami
bramowymi naley na kablu teletechnicznym nal@ rure ochronm stalowg
2 160.

W trakcie prac budowlanych nale bezwzgtdnie przestrzega warunkow
zawartych w uzgodnieniach z Wacielami uradzen uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.

UWAGA:

Wszystkie prace natg wykonywa& zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP,
pod nadzorem osoby posiagt®gj uprawnienia budowlane, zachowajzasad
starannego wykonania robat.



4

Czes¢ graficzna.
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