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1.

Dane ogodlne.

1.1. Inwestor.

Gmina ChelrSlaski
Ul. Konarskiego 2
41-403 Chetnslaski

1.2. Biuro projektowe.

Firma Projektowa KONS-PRO ORBI
Ul. Ceglana 3
32-600 Gwigcim

1.3. Podstawa formalno-prawna opracowania.

Umowa nr GG/342/4/2008 z dnia 2008-03-20 zawaotaicdzy Inwestorem i biurem
projektowym

1.4. Zakres i cel opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przelwydirogi wojewodzkiej 934
w Chetmie Slaskim, polegajcej na budowie chodnika wzdiuul. Chetmskiej
(DW934) na odcinku od skrzgwania z ul. Zakole w km 16+531,00 do skmayania

z ul. Osada w km 16+722,00 DW 934. W ramach inwsgistgrzewiduje st
przebudowanie odcinka istnaepgo rowu otwartego na row zakryty.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji fororprawnej i uzgodnie dla
zgtoszenia robét dla realizacji inwestycji, zmigszaj do poprawy bezpiecastwa
ruchu pieszego na odcinku drogi wojewodzkiej 98# Chetmskiej) w Chetmie
Slaskim.

Zakres ohgty projektem obejmuje roboty rozbidrkowe i remon&wewikzane z
wykonaniem nasgpujacych robét:

Roboty rozbiorkowe zwirzane z cgiciem nawierzchni asfaltobetonowej wzztu
planowanego chodnika.

Roboty rozbiorkowe zwizane z demontam istniejcej nawierzchni asfaltobetonowej
pobocza drogi.

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem korytowania pod konstrgkopwierzchni
chodnika

Roboty remontowe zwkane z umocnieniem skarpy rowu przydrego ptytami
azurowymi betonowymi

Roboty drogowe zvazane z montaem krawznikbw betonowych oraz obrzg

Roboty drogowe zwzane z wykonaniem konstrukcji z kruszywa oraz nezgieni z
kostki brukarskiej na chodnikach.

Roboty drogowe zvazane z budowwpustow deszczowych wraz z przykanalikami do
rowu.

roboty drogowe zwizane z przebudawistniepcego rowu otwartego na row zakryty
wykonany z rur betonowych Vipro @500, wraz ze stadn z kegow betonowych
#1200,

wykonanie rob6t zabezpieczeaych na istnigjcych sieciach gazowej i wodagowe).

1.5. Materiaty wyjsciowe.

Aktualny podkfad sytuacyjno-wysokziowy w skali 1:500 z naniesionymi granicami
dziatek.

Rozrzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morski€j marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpa@adrogi publiczne i ich
usytuowanie



Wizje lokalne i pomiary przeprowadzone w tereniewveesniu 2008 r.

Informacje i uzgodnienia uzyskane od Inwestora.

Uzgodnienia z wigcicielami uradzen uzbrojenia podziemnego wygpujacego w
terenie

Warunki techniczne dot. budowy chodnika przy drodmgewddzkiej 934 w Chetmie
Slaskim, wydane przez Zad Drég Wojewddzkich w Katowicach, znak:
WI/IMAT/2211/14205/12303/08 z dnia 05.11.2008 .



2. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Opis techniczny do projektu zagospodarowéa terenu.

Opis stanu istniejcego.

Ulica Chetmska w Chetmilaskim jest odcinkiem drogi wojewddzkiej 934 i
przebiega w uktadzie pétnoc - potudnie przez ter@nyiny ChetmSlaski.
Lokalizacja inwestycji przebiega w cae w pasie drogowym ul. Chetmskiej.
Obszar objty przedsgwzigciem potaony jest poza terenem @bym planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego GmiynT$iaski.

Przebudowywany odcinek drogi wojewoddzkiej @hjprojektem chodnika jest to
droga jednojezdniowa o przekroju pétulicznym, skefoi pasa jezdnego 7,0 m. Po
stronie wschodniej droga jest ograniczona chodmiki@ szerokéci 2,0 m. Po
stronie zachodniej (w miejscu lokalizacji projektmvego chodnika) droga posiada
pobocze utwardzone betonem asfaltowym o sz&obkd,0 m, poza ktoérym
przebiega pobocze utwardzone kruszywem kamiennyncidgu drogowym po
lewej stronie wybudowana jest zatoka postojowa aldobuséw. W miejscu
lokalizacji projektowanego chodnika usytuowanyt jesystanek autobusowy bez
zatoki postojowej. Ruch pieszy na tym odcinku drogibywa st poboczem
utwardzonym nawierzchspiasfaltov.

Na catej dtugéci droga jest odwadniana obustronnymi rowami prayaymi.
Nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu zostata wyretmwwana w ostatnich latach. Jej
stan techniczny nmima oceni jako dobry.

Na dlugdci ul. Chetmskiej olygtej projektem chodnika, wygtuje 1 zjazd
indywidualny.

Po lewej stronie ul. Chetmskiej rozga st zabudowa typu jednorodzinnego ze
zjazdami bezpwednio z drogi wojewodzkiej. Po prawej stronie Ghetmskiej
rozciagaj si¢ tereny upraw rolnych.

W pasie drogowym ul. Chetmskiej wyptja nastpujace uradzenia uzbrojenia

podziemnego:

- kable teletechniczne — po stronie wschodniej.

- sie¢ gazowa — W rejonie skrzgwania z ulig Zakole.

- sie¢ wodochgowa — po zachodniej stronie pasa drogowego.

- linia napowietrzna nn — poza zakresem opracowgaachodniej stronie pasa
drogowego

Teren nie jest obty ochror paistwowych stib ochrony zabytkow.
Teren ley w obszarze oddziatywania szkod gorniczych.

Opis zamierzenia projektowego.

Projekt obejmuje przebuda@wodcinka drogo wojewdédzkiej 934 polegaj na
wybudowaniu prawostronnego chodnika z matogabarytbw betonowych
elementdéw brukarskich na odcinku od skiayania z ul. Zakole w km 16+531,00
do skrzyowania z ul. Osada w km 16+715,00 m na déegd84,0 m.

Nowy chodnik wybudowany dolzie po stronie zachodniej pasa jezdnego
bezpdrednio przy krawdzi drogi, na podstawie warunkéw technicznych buglow
chodnika przy drodze wojewodzkiej 934 w Cheh$igskim, wydane przez Zagd
Drog Wojewddzkich w Katowicach, znak: WI/JMAT/2214205/12303/08 z dnia
05.11.2008 r.

Projektowana szeroké chodnika — 2,00 m.

Na catej dlugéci projektowanego chodnika przewiduje seegulacg wysokaciowa
zjazdoéw bramowych do posesji prywatnych.



Niweleta chodnika dostosowanedzie do istnigjcej niwelety nawierzchni jezdni.
Projekt obejmuje nagbujacy zakres robot:

- Roboty rozbiérkowe zwizane z gjciem nawierzchni asfaltobetonowej wzitu
planowanego chodnika.

- Roboty rozbiérkowe zwzane z demontam istniejcej nawierzchni
asfaltobetonowej pobocza drogi.

- Roboty ziemne zwrzane z wykonaniem korytowania pod konstrgkzgwierzchni
chodnika

- Roboty remontowe zwrane z umocnieniem skarpy rowu przydrego ptytami
azurowymi betonowymi
- Roboty drogowe zwgzane z montem kraveznikbw betonowych oraz
obrzezy.

- Roboty drogowe zwzane z wykonaniem konstrukcji z kruszywa oraz neasieni
z kostki brukarskiej na chodnikach.

- Roboty drogowe zwzane z budowwpustdéw deszczowych wraz z przykanalikami
do rowu.

- roboty drogowe zwizane z przebudaowistniepcego rowu otwartego na réw
zakryty wykonany z rur betonowych Vipro @500, wrag studniami z kigow
betonowych @1200,

- wykonanie robét zabezpiecaajch na istnigjcych sieciach gazowej |

wodochgowej.

2.1.3. Odwodnienie.

Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez nadasmdkow poprzecznych
nawierzchni chodnika w kierunku jezdni, ask woda opadowa odprowadzonadbie
sciekami przykrawznikowymi z kostki brukarskiej, do projektowanych wgiow
ulicznych z osadnikami, a naphie do istnigjcego rowu przydrinego przy ul.
Chetmskiej poprzez przykanaliki z PCV g 200.

W miejscu lokalizacji chodnika, z uwagi na projekton szerokéé chodnika oraz
zmienny odlegta¢ rowu przydranego od krawdzi jezdni, zaprojektowano przebudew
odcinka rowu przydrimego otwartego na réw zakryty, na odcinku 87 m md6+616,00
do km 16+703,00 DW 934. Zakryty odcinek rowu wykiondxdzie z rur betonowych
prefabrykowanych Vipro @50Qidzony na uszczelki szczelne. Spadek podiwrocagu
dostosowany dmzie do spadku podimego istniggcego rowu. Na ruroggu
zaprojektowano 3 studnie wykonane zddw betonowych @1200. WIlot z rowu do studni
oraz wylot zaprojektowano jako rozwania typowe wedtug Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych.

Na pozostatym odcinku zaprojektowano umocnieniengsttonne skarpy rowu ptytami
azurowymi wg KPED karta 01.32, uktadanymi na podsypiaskowej.

Przykanalik wpustu Wd1 pogtizony tkedzie do rowu poprzez typowy wpust skarpowy wg
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Wpust Wd 2 i Wd3 wdczony ledzie do projektowanych studni zlokalizowanych na
odcinku zarurowanego rowu.

Zgodnie z warunkami rozpagdzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow jakie nalg speint przy wprowadzaniéciekéw do waéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwycla drodowiska wodnego,
zaprojektowano podczyszczenie wod wprowadzanycKroldowiska poprzez montana
wylocie z zarurowanego odcinka rowu separatoratanbg ropopochodnych, za ktérym
zabudowany é&dzie typowy wylot do rowu zgodnie z KPED karta @L.2Dla ws¢pnego
podczyszczenia wod opadowych z zawiesiny ogolnglezp zastosowa wpusty
deszczowe z osadnikami szlamu ebgikasci 1,0 m.



Studne deszczow D3 przed separatorem najewykona z osadnikiem o gbokasci 1,0
m.

Obliczenie iléci wéd opadowych odprowadzanych do rowu poprzezstypdeszczowe.
llos¢ wody deszczowej obliczono w oparciu o wedE ¢ x g x F (dm’/s), gdzie:

¢ — wspoitczynnik sptywu przygjo: dla drogi 0,85

g — natzenie deszczu miarodajnego dla drogi klasy G rowBiedim3/s x ha

F — powierzchnia zlewni

Obliczenia przeprowadzono dla opadu o prawdopodshige wystpowania 50% (C=2)
I czasie trwania t =15 min.

Zlewnia dla wpustéw ulicznych obejmuje powierzehbudowanego chodnika oraz prawy
pas ruchu drogi wojewodzkiej 934.

Zlewnia dla poszczegolnych wpustow:
- Zlewnia dla wpustu wd1l

Powierzchnia pasa drogowego 10,0134 ha
Powierzchnia chodnika 10,0077 ha
Powierzchnia catkowita 10,0211 ha

Q =131 x 0,85x0,0211 = 2,35 dfm

- Zlewnia dla wpustu wd?2

Powierzchnia pasa drogowego :0,0216 ha
Powierzchnia chodnika 10,0124 ha
Powierzchnia catkowita 10,0340 ha

Q =131 x 0,85x0,0340 = 3,78 dfm

- Zlewnia dla wpustu wd3

Powierzchnia pasa drogowego : 0,0246 ha
Powierzchnia chodnika 10,0141 ha
Powierzchnia catkowita 10,0387 ha

Q =131 x 0,85x0,0387 = 4,31 dim

taczna ila¢ wéd opadowych odprowadzanych poprzez wpusty dairow0,44 dns

Dobierapc separator uwzgliniono zlewndé rowu przydranego ul. Chelmskiej
odwadniane] przez odcinek rowu. Z uksztattowanieetety drogi wynika,ze przez
separator przeptywahygelda wody opadowe z odcinka ok. 300 m drogi wojewddizéraz z
terendw przylegtych.

Zlewnia dla odcinka rowu przed separatorem:

Powierzchnia pasa jezdnego :0,1125 ha

Powierzchnia terendw przylegtych : 1,0000 ha

Q =131 x 0,85x0,1125 + 131x1,0x0,15= 32,18/dm

taczna ila¢ przeplywajcych przez separator wéd opadowych: 42,63/sim

Dla wyliczonego przeptywu dobrano separator koaesgjny ECOI NG — 0 nominalnym
przeptywie 15 |I/s. Przed separatorem zaprojektovendng @1200 z osadnikiem piasku
0 gkbokasci 1,0 m.

2.1.4. Uradzenia uzbrojenia terenu.



Wzdtuz projektowanego chodnika, poza pasem drogowym prgabwodocig
@200. Na wjazdach bramowych na istaegjm kablu nalgy natazy¢ rury ochronne
AROT g 160.Sié wodochgowa nie koliduje z planowana teashodnika.

W rejonie skrzyowania z ul. Zakole przebiega gazamrisieci rozdzielczej.
Lokalizacja chodnika zostata uzgodniona zdcg sieci gazowej pismem znak: K-5-
[11-387/1331/2008 z dnia 20.11.2008 r.

Trasa chodnika nie koliduje z pozostatymiagtzeniami uzbrojenia podziemnego.

2.1.5. Dane ewidencyjne.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na #aieh lezacych na terenie gminy
katastralnej ChetrSlaski.
Wykaz dziatek oltych inwestycy: pgr 35; 37 Obr. Kopciowice
Dziatki objte inwestycy 3 wilasndcia Skarbu Pastwa, w zarzdzie
Wojewodzkiego Zargdu Drog Publicznych w Katowicach.

2.1.6. Geotechniczne warunki posadowienia.
Chodnik pota@ony kedzie na gruncie nasypowym, stanagyim czs$¢ nasypu korony
jezdni ul. Chetmskiej. Geotechniczne warunki wpsijace w terenie okida sk jako
proste. Inwestygjzaliczono do 1-szej kategorii geotechnicznej posaenia.

2.1.7. Ochronasrodowiska.
Zgodnie z rozporgdzeniem Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 reamiajacego
rozporadzenie w sprawie okéenia rodzajow przedsivzieg¢ mogcych znaczco
oddziatywa& na srodowisko oraz szczegOtowych uwarunkéwawiazanych z
kwalifikowaniem przedswziecia do sporgdzenia raportu z oddzialywania na
srodowisko /Dz. U. z 2007 r. nr 158. poz 1105/, pssgvzigcie polegajce na
przebudowie drég i chodnikdw nie wymaga przeprowadz posipowania o
wydanie decyzji o0 srodowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizacj
przedsgwziccia, w zwhzku z czym Inwestor nie wygiowat o jej wydanie.
- Uciazliwo$¢ przedsgwzigcia w fazie realizacji oraz eksploatacji niedbie
wykracza poza teren inwestycji.
- do wykonawstwa stosowanyedrie wyhcznie sprzt budowlany sprawny
technicznie.
- trasy dostawy spetu oraz materiatdw i miejsca ich sktadowaniedd scisle
wytyczone i 0znaczone.

- Zaprojektowane wykopyetla prowadzone w taki sposéb, aby elementy

infrastruktury
technicznej oraz aytki gruntowe nie stracity swoich wdaeiwosci uzytkowych i aby
mogty byt w dalszym cigu wzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Naruszona infrastruktura drogowglhie odtworzona, a dziatki gruntowe
zrekultywowane.
- W trakcie realizacji rob6t, Wykonawca zadbstan techniczny pojazdow, by nie
dopuci¢ do zanieczyszczenia gleby i zminimalizéwaldziatywanie na klimat
akustyczny i stan powietrza atmosferycznego.
- Wody opadowe z chodnika odprowadzoreabna pas jezdny ul. Chetmskiej,
skad wpustami ulicznymi wdczone zostapdo istniejcych przy DW 934 rowdw
przydraznych. W projekcie przewidziano zastosowanie studewpustowych z
osadnikami szlamu. Zastosowane osadnikicba@tasci 1,0 m pozwal na czsciowe
wytracenie z odprowadzanych wod zawiesiny ogolne;j.
Zgodnie z warunkami rozpasdzenia MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow jakie nalg speiné przy wprowadzanigéciekéw do waéd lub do
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ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie sikyah dlasrodowiska wodnego,
zaprojektowano podczyszczenie wod wprowadzanych samlowiska poprzez
monta& na wylocie z zarurowanego odcinka rowu separatsEbstancii
ropopochodnych.

Zastosowane rozwzanie nie wpltynie na pogorszenie czystavdéd opadowych, jak
rowniez nie zwikszy ilasci sciekow odprowadzanych do rowow.
2.1.8. Dane liczbowe, bilans terenu.

Dlugaos¢ projektowanego odcinka chodnika 184,00 mb

Powierzchnia zabudowy chodnika 368,00 m2
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY DW 934 (UL. Chetmska) POLEGAJACEJ NA
BUDOWIE CHODNIKA PRAWOSTRONNEGO OD SKRZY ZOWANIA
Z UL. ZAKOLE DO SKRZY ZOWANIA Z UL. OSADA W KM
16+531,00 DO KM 16+715,00 WRAZ Z PRZEBUDOVW ODCINKA
ISTNIEJ ACEGO ROWU PRZYDROZNEGO OTWARTEGO NA ROW

ZAKRYTY W CHELMIE SLASKIM
NA DZIALKACH NR: 35; 37 OBR. KOPCIOWICE, KM9

OPRACOWAL

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec. arch. 104/91 B-B

PAZDZIERNIK 2008
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2.1.9. Informacja dot. bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

2.1.9.1.Inwestor:

Gmina CheinSlaski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chelyski

2.1.9.2. Autor informacji BIOZ.

Dariusz Obstarczyk, 32-600s®igcim, ul. Obozowa 13/3

2.1.9.3. Zakres robot obejmugcy przedsewziecie:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegtazopisany w punkcie 2.1.2.
projektu zagospodarowania terenu.

2.1.9.4.Wykaz istniegcych obiektow budowlanych:

Droga wojewddzka 934

Sieci uzbrojenia podziemnego: gazowa, energetydatetechniczna, wodagowa,
kanalizacyjna.

Zjazdy indywidualne

2.1.9.5. Elementy zagospodarowania mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i

zdrowia ludzi:
- Roboty realizowanezta w rejonie istniejcych ulic o daym obchzeniu
ruchem samochodowym.

2.1.9.6. Zagraenia mogice wyshpi¢ podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji robét budowlanych megystepowa nastpujace zagraenia..
- Transport technologiczny na terenie budowy.

- prowadzenie robét przy odbyweym sk ruchu samochodowym

- wykopy pod elementy odwodnienia drogi

2.1.9.7. Sposéb prowadzenia instruktau.

Przed przysipieniem do prac budowlanych przy realizacji rob&czegodlnie
niebezpiecznych, natg przeprowadd instrukta ustny pracownikom przewidzianym
do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikowakresie BHP naky powierzy¢
osobie posiadagej niezledne uprawnienia.

2.1.9.8.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:

Przed przysipieniem do robot naky teren budowy zabezpieazpoprzez wykonanie
oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czag.rob6

Wykopy naley oznakowa i zabezpiecz§ barierami oraz pomostami dla pieszych w
miejscach skrzyowania trasy wykopow z gigami pieszymi.

Nalezy wydzielic trasy dostawy materiatdw i sptm na budow oraz miejsce ich
sktadowania. Pracownikow nale wyposay¢ w srodki ochrony osobistej oraz
przeszkok w zakresie BHP przy danym asortymencie robot. Peysapieniem do
przebudowy sieci energetycznych ngl@rzewody zasilage wyhczy¢ spod nagicia.
Glebokie wykopy nalgy wykonywa w deskowaniu, przestrzegajobownzujacych
warunkéw technicznych wykonania oraz obgmujacych przepiséw BHP dla tego
typu robodt. Przed przygtieniem do robdt kierownik budowy jest zobgwmany
sporadzic Plan Bezpieczesstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.20027; U. nr 151 poz. 1256)
Wszystkie prace wykoraz zachowaniem obowzujacy warunkoéw technicznych i
b.h.p. zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30Qv
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych
Dz. U. 2003r Nr
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3.1. Opis do projektu architektoniczno — budowlaneg.

3.1.1. Opis zamierzenia projektowanego.
Wzdtuz zachodniej krawdzi pasa jezdnego drogi wojewodzkiej 934 na odciogu
skrzyzowania z ul. Zakole w km 16+531,00 do skmawania z ul. Osada w km
16+715,00 m zaprojektowano chodnik z matogabarythwyetonowych elementow
brukarskich o szerokoi wraz z obrzeami 2,00 m. Nowy chodnik wybudowany
bedzie po stronie zachodniej pasa jezdnego b&edaio przy krawdzi drogi, na
podstawie warunkow technicznych budowy chodniky pirodze wojewddzkiej 934
w ChetmieSlaskim, wydane przez Zagd Drég Wojewodzkich w Katowicach, znak:
WI/IMAT/2211/14205/12303/08 z dnia 05.11.2008 .
Projektowana szeroké chodnika — 2,00 m.

3.1.2. Chodnik w planie.
Trasa chodnika przebiega na odcinku prostym, roegiel do osi jezdni po
zachodniej stronie ul. Chetmskiej. Luk na skmwaniu z uli@ Osada ktora jest
drogg gminm, wyokraglono promieniem R=15,0 m. Na trasie chodnika
zlokalizowany jest jeden zjazd indywidualny, ktowy trakcie robot zostanie
wyremontowany.

3.1.3. Chodnik w profilu.
Niweleta chodnika dostosowanadzie do niwelety drogi 934. Profil ul. Chetmskigj
opada ze spadkiem zmiennymdrednio 1% w kierunku potudniowym.
Odprowadzenie wdd opadowych zaprojektowano poprdeztattowaniescieku
przykraweznikowego ze zmiennymi spadkami dostosowanymi dallspaniwelety
drogi.

3.1.4. Chodnik w przekrojach poprzecznych.
Na calej dlugéci projektowanego chodnika przy#p spadek poprzeczny
jednostronny i = 2% w Kkierunku pasa jezdnego. Nazdzie bramowym
zaprojektowano spadki zmienne. W rejonie zjazdwepgé dla pieszych kragznik
nalezy obnizy¢ do wysokaci 3 cm ponad krawgdz jezdni.

3.1.5. Zjazdy bramowe
Na odcinku budowy chodnika wygtuje 1 indywidualny zjazd bramowy. Projekt nie
przewiduje budowy nowych zjazdow. Zjazd bramowyrp@gktowano o szerokoi
4,0 m na obrionym krawzniku, z pohczeniem z drogfazami 2,0 m x 2,0 m. Jest
on usytuowany do drogi podatem 90. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
nawierzchng wjazdu zaprojektowano z kostki brukarskiej w kakrczerwonym i
przewidziano jej wykonanie na catej szer@kahodnika.

3.1.6. Konstrukcja nawierzchni.
Podiaze pod nawierzchai musi odpowiada parametrom podia G1, gdzie
E,> 45 MPa.
Wtérny modut odksztatcenia zegggczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie
powinien wynost E; > 80 MPa.

Konstrukcja chodnika:

- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm.
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 stabilizawagch. grub. 15 cm.

- Zageszczone podie gruntowe e
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Konstrukcja wjazdéw bramowych:
Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmétrae 0-63 gr. 20 cm
Zaggszczone podte gruntowe. e
3lcm

W trakcie realizacji, naky przestrzegawszystkich warunkéw zawartych w zetniku do
pisma ZDW w Katowicach znak: WI/JMAT/2211/14205/03808 zaiczonym do
projektu.

3.1.7. Odwodnianie.

Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez nadapsdkow poprzecznych
nawierzchni chodnika w kierunku jezdni, ask woda opadowa odprowadzona
bedzie sciekami przykrawznikowymi z kostki brukarskiej, do projektowanych
wpustow ulicznych z osadnikami, a ngmstie do istnigjcych rowow przydrenych
przy ul. Chetmskiej poprzez przykanaliki z PCV SNe 200 x5,9mm, z
wydtuzonym kielichem.

Wopusty naley wykona z kregdw betonowych g 500, z osadnikiem, adajacymi
pierscieniami betonowymi z betonu B-20 i przykrytypowa kratka sciekowg
uliczna wg PN-57/H-74051. Szczegoly wykonania wpustow wesk@ na
zakczonym rysunku.

Podhczenie wpustow do rowu przydmego wykondé nalezry przykanalikami
wykonanymi z rur PCV g 200 w obsypce piaskowej g2Qlxm na nienaruszonym
podiazu. Wykopy po utaonych i obsypanych otulinz pisku przykanalikach
nalery zasypa warstwy zwiru i zagsci¢c ubijakami mechanicznymi do poziomu
konstrukgciji ulicy.

Przykanaliki podiczone lkda do rowu poprzez typowe wpusty skarpowe wg
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych karta&201wykonane z betonu
B25. W miejscu wijczenia wpustow skarpowych, naje row przydrany
zabezpieczy ptytami betonowymi na diugoi 2 m przed i za viczeniem. Skarpy
rowu od strony chodnika na catej didgbnalezy zabezpieczy ptytami aurowymi
wg KPED karta 01.32., uktadanymi na podsypce piagko

Na odcinku 87 m od km 16+616,00 do km 16+703,00 D®4, z uwagi na
projektowan szeroké¢ chodnika oraz zmiennodlegta¢ rowu przydranego od
krawgdzi jezdni, zaprojektowano przebudgwodcinka rowu przydrmego
otwartego na row zakryty. Zakryty odcinek rowu wygkoy ledzie z rur
betonowych prefabrykowanych Vipro @50@2ony na uszczelki szczelne. Spadek
podiuzy rurochgu dostosowanydolzie do spadku podinmego istniejcego rowu.
Na rurocagu zaprojektowano 3 studnie wykonane zgkw betonowych @1200.
WiIot z rowu do studni oraz wylot zaprojektowanogakzwizania typowe wedtug
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych

Przykanalik wpustu Wd1l pogizony ledzie do rowu poprzez typowy wpust
skarpowy wg Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogaw

Wpust Wd 2 i Wd3 widczony kedzie do projektowanych studni zlokalizowanych na
odcinku zarurowanego rowu.

Zgodnie z warunkami rozpaidzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkéw jakie nate spetné przy wprowadzaniéciekédw do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnieodltkych dla srodowiska
wodnego, zaprojektowano podczyszczenie wéd wproagth do srodowiska
poprzez monta na wylocie z zarurowanego odcinka rowu separasoitastancii
ropopochodnych, za ktérym zabudowarygie typowy wylot do rowu zgodnie z
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KPED karta 01.20. Dla wgtnego podczyszczenia wod opadowych z zawiesiny
0golnej, naley zastosowa wpusty deszczowe z osadnikami szlamu gbajkasci

1,0 m. Studry deszczow D3 przed separatorem nayewykona z osadnikiem o
gtebokasci 1,0 m.

Projektowany ruroag naley utozy¢ na 20 cm warstwie podsypki wykonanej
z piasku. Obsypknalezy wykona z 30cm warstwy piasku.

Utozenie projektowanych rur nale wykona& w dnie istniegcego rowu, w
wykopach wskoprzestrzennych szercko 1,10 - 1,25m.

Przed przysipieniem do robot ziemnych (wykonaniem wykopow) pgle
doktadnie rozpozréa cah traxz wzdiwz wytyczonej osi, przygotowa punkty
wysokaciowe, akotki wyznaczage & kanalu zabezpieczy swiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu iodktadem kuwobWVykopy naley
rozpoczyné od ul. Osada. Nahy przewidzi€ przykrycia wykopoéw pomostami dla
przefcia pieszych lub pojazdow. Odktad urobku powinigd dokonany tylko po
jednej stronie wykopu, w odledio co najmniej 0,6m. od kraxzi wykopu.

Podtaze powinno by podituznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pgdn
czwart swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznagmonna danym
odcinku na przynalsych profilach. Zasyp kanatu naleprzeprowadzi w trzech
etapach:

| etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka sypla) z wyhczeniem
odcinkdéw na zfczach,

Il etap — po prébie szczelfw ziacz rur naley wykona warstwe ochronma w
miejscach zczy,

lll etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamijednoczesnym
zag:szczaniem i ewentuadnmozbiorky deskowa i rozporscian wykopu.

Zaleca st stosowanie spetu, ktéry mae jednoczénie zagszcza po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakbw metalowych dopuspezgkst w odlegkri co
najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrziecanmas ziemi z samochodu
bezpdrednio na rury.

W przypadku dgego nawodnienia gruntu istraepgo naley wykona wymiarg
gruntu rodzimego porailzy obsypk rury, a projektowasn podbudow drogi.
Wymiarg gruntu naley wykona& na piasek, a jego zeggczanie wykonywa
lekkim sprztem mechanicznym.

Pozostat czes¢ wykopu naley zasypé zag:szczonym kruszywem z wykonaniem
warstw podbudowy drogi. Pod drpgzasypk naley zagscic do wskanika
Is=90%. W przypadku wyspienia podczas prac woéd w wykopach, aglerykopy
odwadnig& np. poprzez zastosowanie igtofiltrow lub odpompwmas wode pomm
przeznaczomndo odwadniania wykopow.

Studnie rewizyjne.

Na rurocagu zaprojektowano studnie zc¢kgoow betonowych asrednicy 1200,
kryte witazemzeliwnym typu cezkiego D400 oraz zamontowatopnie ztazowe.
Studnie na projektowanych kanatach deszczowychzpaleykona& z kregdw
betonowych osrednicy wewntrznej @1200mm. Dolne e#i studni naley
wykona jako prefabrykat monolityczny, do ktérych umocowars mufy
przylaczeniowe rur (np. poaézenia przegubowe).

W celu uszczelnienia pgdzen migdzy kregami naley zastosowa uszczelki typu
STEINHOFF SD.
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Wysoka¢ studni naley wykona zgodnie z zalczonymi rysunkami. Studgi
nalezy posadowé na 20 cm warstwie podsypki piaskowej oraz 10 cnstmae
chudego betonu oraz obsyp20 cm warstw piasku.

Wopusty deszczowe i przykanaliki.

Wopusty deszczowe zaprojektowano na studniach ¢gokv betonowych @600.
Wpusty naley polaczy¢ ze studniami przykanalikami z rur PCV @200 z
zastosowaniem wkladek in situ 200 oraz gtzejzczelnych przy wgciu do
studni rewizyjnych. Na studniach najezamontowa wpusty ulicznezeliwne D-
400.

Separator substancji ropopochodnych

Dla wyliczonego przeptywu dobrano separator koaesginy ECOI NG — o
nominalnym przeptywie 15 I/s.

Jest to element prefabrykowany zabudowany w momaiitym elemencie
betonowym dostarczany na budpw elementami wewgtrznymi zamontowanymi
w wytworni przez producenta.

Przed separatorem zaprojektowano stpd@1200 z osadnikiem piasku o
gtebokasci 1,0 m.

3.1.8. Roboty ziemne.
Wykopy ziemne prowadzikoparkami z odwozem gruntu odspojonego na miejsce
uzgodnione z Inwestorem.
Nasyp drogowy nalyy wykonywa& warstwami gr 20 cm, odpowiednio
zag;szczajce kazda z warstw. Nasyp powinien Byzag:szczony do wskanika
zag:szczenia > 0,98.
Podtaze pod nawierzchaimusi odpowiada parametrom podia G1, gdzie E>
45 MPa.
Roboty ziemne zwrzane =z wykonywaniem korytowania, profilowania
i zaggszczania podia gruntowego naky prowadzé wg normy BN-72/8932-01.

3.1.9. Materiaty budowlane.
Dla ograniczenia chodnika od strony drogi, stoSoweawezniki betonowe typu
cigzkiego 20x30 cm wibroprasowane uktadane na fawiermte] z oporem z
betonu C 12/15.
Dla ograniczenia chodnika od strony rowu, stosowabrzea 8x30x100
wbroprasowane ukladane na tawie betonowej z oparbuostronnym z betonu C
12/15.
Zastosowane materialy musposiada atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
stwierdzagce dopuszczenie ich do stosowania.

3.1.10. Sieci i urgdzenia uzbrojenia terenu.
Przed przysipieniem do robét naky wykona recznie odkrywki kontrolne celem
doktadnej lokalizacji urzdzen uzbrojenia podziemnego wypujacego w terenie.
W miejscach kolizji z urgdzeniami podziemnymi na przebieg@jch sieciach
nalezy natazy¢ rury ochronne zgodnie z aakonymi uzgodnieniami.
W trakcie prac budowlanych nalebezwzgtdnie przestrzegawarunkéw zawartych
w uzgodnieniach z wiaicielami uradzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

UWAGA:
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Wszystkie prace naty wykonywa zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadagj uprawnienia budowlane, zachowaijzasad starannego
wykonania robot.

4. Cz$¢ graficzna.



