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e-mail: tbienek@
poczta.onet.pl

tel.: (+48) 605 838 250

Instalacje Elektryczne Tomasz Bienek
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44-200 Rybnik, ul. Kasprowicza 22

Wszelkie prawa zastrze one, cznie z prawem reprodukcji
lub udost pniania osobom trzecim tego rysunku
lub jego cz ci, bez wyra nego upowa nienia Biura
Projektowego  (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

PROJEKT BUDOW
LANY/W

YKONAW
CZY INSTALACJI

LEGENDA:
W

ypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy)
do zasilania odbiornika siowego instalowanego na stae

W
ypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)

do zasilania odbiornika siowego instalowanego na stae

UW
AGI:

- wyrównawcza
3/ Instalacje wykona

 przewodami:

- miejscowe po
czenia wyrównawcze

2/ Instalacje wykona
 w ukadzie TN-S;

w rurkach winidurowych RVS;

wykona
 miejscowe po

czenia wyrównawcze

1/ W
szystkie cz

ci obwodów przechodz
ce przez ciany instalowa

5/ Przewody instalacji elektrycznej prowadzi w korytkach metalowych oraz pod tynkiem

4/ W
 pomieszczeniach sanitarnych, technicznych zastosowa

 osprz
t o IP 44 oraz

- LgY 25 mm
- YDY 4,0 mm

2

INSTALACJA ODGROMOW
A:

2/ Zwody poziome wykona
 drutem stalowym ocynkowanym FeZn Ø8

4/ W
szystkie po

czenia nale
y zabezpieczy

 przed korozj

3/ Elementy budowlane wystajce ponad powierzchni dachu wyposa
 w zwody

i po
czy

 z siatk
 zwodów poziomych

1/ Jednostki klimatyzacyjne na dachu obiektu nale
y wyposa

 w maszty odgromowe
stalowe ocynkowane o wysoko

ci h=3 m i pod
czy

 do istniejcej instalacji odgromowej

wyprowadzenie przewodów zasilajcych
wykona

 w dylatacji, przejcia przez cian
 zabezpieczy

 przeciwwilgociowo
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