245,00
Kanat KD-0T1
ul.Miodowa/Zakole

Skala 1:100/500

240,00

X=6586044,96
5551486,80

Y=

Tp=244,15

6586051,04
5551477,64
6586071,00
5551457,29

X
Y
X
Y

Tp=244,39
Tp=244,57

5551446,75

X=6586091,44

Y

|:‘
\
lxoo

R S
S )
N N
Bl ]
S S S
e g &R ER
S N SIN N N
~ s NN SN
g g | 8 HS
g R < N Nz
R 3 s| 380 33
‘; < = < g’g_ S
S 2 S Sle i Sle
3 434
8 2 et 5 ks
P.p.=230,00¢%] £ 5 &8S &S
Rzedna istniejgeeqo terenu S233% T 5T Ies=== S22
Rzedna dna proj. kanalu & S 3 2
/aglebienie dna przewodu ARAZRE F EEF 2EESSR SRS
Dtugosc odcinka o %85 730
. o |=625
Proj. spadek kanalu, odlegtose =07
Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf Dz315, PVC-U
Hektomelr 1 odlegtosci = = e S
Nazwa wezla k6 D1.1 D1.2 D1.3

————— Teren istniejgcy
Teren projektowany

Tp — rzedna terenu projektowanego
Rz.d. — rzedna dna

UWAGI:

1. Kanaly wykona¢ z rur kielichowych PVC—U o sztywnosci obwodowej 8kN/m

2. Kanaly uktada¢ na podsypce piaskowej gr.20cm
3. Zasypke piaskowg wykona¢ na wysokos¢ 20cm ponad wierzch rury

4. Podsypke, obsypke i zasypke zageszczac¢ warstwami do 98% wg Proctora

5. Przejscia rur przez sciany studzienek rewizyjnych i sciekowych wykonac
Jako szczelne, elastyczne

6. Studzienki rewizyjne wykona¢ jako typowe z kregdw 2elbetowych Srednicach
1,2m oraz1,0m (dotyczy studni D1.2). Do zabudowy czesci dennych studni
nalezy zastosowa¢ elementy prefabrykowane. Na studzienkach naleZy zabudowa¢
wlazy kanafowe klasy minimum D400 ryglowane 2600 wg PN—-EN—124
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