OPIS TECHNICZNY

(BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE.J)

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przebudowa drogi gminnej ul. Bledéw w Chetmie Slgskim wraz z budowa odwodnienia

CZESC OPRACOWANIA
Budowa kanalizacji deszczowej

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP 2

Dz. nr 344/81; 204; 343/82, 211, 203, 843/105, 568/104, 438/103, 312/102, 315/101, 213,
128/56, 121/50, 225/47, 97/45, 205/27, 81/45, 148/16 jedn. ewid.: Chetm Slaski, obreb 0001,
Chetm Slaski

1.2 INWESTOR:

GMINA CHELM SLASKI
ul. Konarskiego 2
41-403 Chetm Slaski

1.3) JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Z»al BIURO PROJEKTOWE “KONSTRUKTOR"

q D UL. KOLONIA STELLA 26 Tel: 032 623 00 49
32-500 CHRZANOW  www.biurokanstruktor.compl  Fax: 032 62506 23
e-mail: biuro@biurekonstruktor.com.pl

o Architektura  Budownictwo eIniynieria drogowa e Infrastruktura techniczna

Projektant:
mgr inz. Jerzy Sowa
nr. upr. 602/92

1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

budowa kanalizacji deszczowe] w zakresie budowy studni kanalizacyjnych, budowy
kolektoréw kanalizacyjnych, budowy wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami i
tacznikami rowu otwartego z kanatem kanalizacyjnym.

1.5 ZAKRES CZESCI GRAFICZNEJ

KD-01 Plan sytuacyjny skala 1:500
KD-02 Profil podiuzny skala 1:100/1000
KD-03 Rysunki studni kanalizacyjnej oraz wpustu deszczowego  skala 1:25

KD-04 Detal docieplenia rury kanalizacyjnej skala 1:25



1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Karty inwentaryzacyjne istniejgcych studzienek.

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

- Obowiazujgce normy i normatywy.

- Instrukcja projektowania dla rur PVC-U

- Ksigzka ,Kanalizacja” — Ziemowit, Suligowski — wydawnictwo uniwersytetu Warminsko —
Mazurskiego. Olsztyn 2000

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wody lub do ziemi, oraz w sprawie substanc;ji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

1.7 CHARAKTERYSTYKA ODWADNIANYCH OBIEKTOW
Projektowany kolektor burzowy docelowo bedzie odwadnia¢ pas drogowy, drogi gminnej ul.
Btedéw w Chetmie Slaski, droga posiada klase techniczna L (droga lokalna).

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym przedmiotowa droga nie posiada uporzadkowanego
odwodnienia. Woda z warstw utwardzonych sptywa na nieutwardzone pobocza a nastepnie
do rowow odwadniajgcych. Rowy sa czeéciowo zasypane, zamulone oraz pozapadane
przez co utracity ciggtosc i nie odprowadzajg wody opadowej do odbiornika.

2.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Projektowana kanalizacja na catej swej diugosci zostanie utozona pod projektowanym
chodnikiem w pasie drogowym ul Btedéw. Spadki podiuzne kierowa¢ beda wode od strony
ul. Stacyjnej do studni K1 oraz od strony Ledzin do studni K1. Ze studni K1 Woda opadowa
zostanie odprowadzona do odbiornika kolektorem kanalizacyjnym (odrebne opracowanie i
postgpowanie administracyjne) Dla potgczenia kanalizacji deszczowej z rowem otwartym
zlokalizowanym po przeciwnej stronie drogi zaprojektowano tzw. tacznik czyli studnie
umieszczone w rowie z otworami umozliwiajacymi wytapanie wody z rowu i odprowadzenie
rurociggiem DN4000 do kolekiora kanalizacyjnego. Dwa istniejace przpusty drogowe
zostang przebudowane na tego typu tgczniki. Rysunek techniczny tgcznika zawarto w czesci
drogowej opracowania.

2.3 WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROLOGICZNE

Teren przedmiotowych dziatek znajduje sig w zasiegu wplywu eksploatacii
goérniczych — |l kategoria odksztatcen terenu, zatem kolektor deszczowy nalezy zabezpieczyé
przed wplywem osiadan. Na przedmiotowym terenie panujg dobre warunki wodne.
Projektowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie w warstwie podtoza gruntowego o
dobrych parametrach geotechnicznych. W rejonie posadowienia projektowanych obiektéw
wystepuja proste warunki gruntowe natomiast projektowane obiekty kwalifikujg sie ,
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami) do nastepujgcych
kategorii geotechnicznych:



Kanalizacja deszczowa — druga kategoria geotechniczna
(gtebokosé wykopu wieksza od 1,2m)

Zakres przeprowadzonych badan parametrow fizycznych i mechanicznych gruntow
wystepujacych w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych jest
wystarczajgcy do przeprowadzenia obliczen statycznych i doboru sposobu posadowienia
w/wym. obiektdw z zapewnieniem bezpieczenstwa konstrukcji. Projektowane obiekty
zostang posadowione na podbudowach (fawach) wykonanych z mieszanek kruszyw
mineralnych, zaplanowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych obiektow.

2.4 ZABEZPIECZENIA PRZED OSIADANIEM TERNU

Dla zabezpieczenia kanalizacji przed wptywem osiadan terenu zaprojektowano zwiekszone
spadki podtuzna kanalizacji, tak by po deformacji terenu nadal zostat zachowany
grawitacyjny spadek wody w kanale. Dla zniwelowana naprezen mogacych wystapic¢
podczas rozciggania lub sciskania kolektora nalezy zastosowac rury kanalizacyjne z
wydtuzonym kielichem (na szkody gornicze). Wykonawca musi zadbaé podczas ukiadania
rurociagu o pozostawienie ,luzu” na potgczeniach. Wigczenie rurociagu do studni betonowej
nalezy wykona¢ przegubem gumowym (uszczelka). Studnie ukfada¢ na podbudowie
wzmocnionej geosyntetykiem— zgodnie z rysunkiem KD3.

2.5 WYKOPY

Wykopy pod kolektor nalezy wykonaé jako liniowe o $cianach pionowych
umocnionych (np. szalunkiem typu Podlasie). Szerokos¢ robocza wykopu(tzn. bez doliczenia
umocnien) minimum 1,5 dla kolektora rur PVC-U. Tyczenie wykopu pod kolektor wykonaé
zgodnie z rysunkiem numer KD-01, grubo$¢ przykrycia kolektora gruntem zgodnie
z rysunkiem profilu. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapér pomalowanych na
jaskrawe kolory. Srednia gteboko$é wykopu to 2,5m.

Dla zachowania bezpieczenstwa wykopy na catej dtugosci winny by¢ szalowane w
sposob wybrany przez Wykonawce. W przypadku wbijania szalunkow metodg udarowg
Wykonawca robo6t powinien wykonaé ekspertyze budowlang wptywu drgan na pobliskie
budynki i w trakcie tych robét zaktadaé na budynkach plomby obserwacyijne.

Wykop w miejscu posadowienia studni betonowej DN1000 poszerzy¢ tak aby swa
geometrig przypominat walec o srednicy rownej zewnetrznej srednicy studni powiekszonej o
1m tzn. tak aby po ustawieniu studni zachowane zostaty 50 cm odstepy do krawedzi $ciany
wykopu.

2.5 ODWODNIENIE WYKOPOW

Poziom posadowienia kolektoréw oraz studni betonowych znajdujg sie powyzej
poziomu wod gruntowych. Zatem konieczno$¢ odwodnienia wykopéw moze wystgpi¢ tylko
przy wystgpieniu dtugotrwatych opadéw deszczu. Istnieje mozliwosé przesgczania wody
opadowej po nieprzepuszczalnym stropie gliniastym wystepujacym okoto 2,5m p.p.t., w tym
wypadku nalezy wody z wykopu zgromadzi¢ do studzienki zbiorczej osadnikowej a nastepnie
przepompowac do rowow odwadniajgcych droge.



2.6 PRZEJSCIE POD UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na drodze kanalizacji deszczowej wystgpuja zblizenia do istniejacej infrastruktury
zgodnie z planem sytuacyjnym oraz rysunkiem profilu podiuznego w miejscach zblizen prace
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. W miejscach kolizyjnych
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu weryfikacji stanu technicznego oraz rzednych
posadowienia istniejacej infrastruktury. Istniejacg infrastrukture w trakcie prac nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem i zerwaniem poprzez podwieszenie na blokach
podporowych

2.7 TECHNOLOGIA UKLADANIA RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Sie¢ zaprojektowano z rur PVC-U ®315/400 SN8, SDR340 potgczeniach kielichowych
(z wydiuzonym kielichem na szkody gémiczé) z uszczelkami odpornymi na produkty
ropopochodne . Spadki podtuzne zgodnie z rysunkiem KD-02. Rurociagi nalezy posadowic
na podfozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Obsypke rurociagéw do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury nalezy wykona¢ piaskiem zageszczonym warstwami do 20 cm do 95%
ZMP. Scieki z zatozonej zlewni zostang odprowadzone grawitacyjne. W poczatkowym oraz
koncowym odcinku kanalizacji wystepujg wyptacenia kanatu i nalezy zabezpieczy¢ go przed
przemarzaniem wykonujgc docieplenie z kruszywa keramzytowego grubosci od 20 — 25cm.
Kruszywo nalezy oddzielic od podbudowy poprzez zastosowanie geosyntetyku
separacyjnego.

2.8 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Do wymiarowania kolektora kanalizacji deszczowej przyjeto zlewnie numer 9
sktadajacy sig ze zlewni czesciowych oznaczonych numerami od 1 do 7 oraz ze zlewni 8 tj.
z drugiej potowy pasa drogowej ul. Bleddw od skrzyzowania z ul. Dzikowg do skrzyzowania z
ul. Bogustawskiego. ( réw otwarty siega az do skrzyzowania ul. Btedéw z ul. Dzikowg zatem
zwiekszono powierzchnie zlewni o ten dodatkowy obszar) Obliczenia przeprowadzono
zgodnie z normom PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe - Odwodnienie drég”. Do
obliczen przyjeto prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p=50% oraz wspdétczynnik A dla
obszaru o wysokosci opadéw <800mI/m3.



Obliczenia hydrauliczne kolektory ODCINEK S.38 - S.24

Obliczenia hydrauliczne opracowano na podstawie PN-S-02204:1997

Drogi samochodowe - Odwodnienie drég.

Okreslenie zlewni 9 (od przepustu "A" do ul. Dzikowej)

z odwadnianego projektowanego obszaru podawany w [ha]

Zlewnia z korony jezdni
Zlewnia z dachow

Zlewnia z pozostatych obszarow w pasie
drogowym dla pochylenia terenu i<5%

Zredukowany wspélczynnik sptywu

Frrsip+Figsia + Fizsgs

Sll =0.90
812:: 0.90
51312 0.3

FI3Z= 0.28

Zlewnia sumarycznie [ha]

Sl:= S] =0.702 F]= F1]+F12+F13 Fl =0.85
Fii+Fa+Fy3
Czas miarodajny deszczu
Dilugosc¢ kanalizacji deszczowe] [m] L =494
Zakiadana predkos¢ przeptywu  [s] V=128
Czas koncentracji terenowe;j [s]
) = 300
Ly
Czas miarodajny deszczu [s] tj=12—+1, t) =763.125
zl
Przeptyw obliczeniowy
Dla p=50% i rocznej sumy opadow H<800mm ik 298
. A
Natezenie miarodajne deszczu 1= 15“’47( )0.667 qj = 108.556
t
1
Przeptyw obliczeniowy Qi =Fs1-qq Q= 64.808
Dobdr kanatu kanalizacyjnego wg. metody Colebrooka - Whitea
Do budowy projektowanego odcinka przyjeto rure PVC-U DN 315 SDR34 SN8
przyjeto sredni spadek i=0,5%
ODCINEK|L[m]| DN | SDR| i % k w [%]| Q(100%) | Q(w%) | v [m/s]| t[s]
S.36-5.24| 418 | 315| 34 | 0,5 0,0001 | €9 89,55 64,99 1,28 392
w(%) Wysokos¢ napeinienia kolektora
Q(100%) Przeplyw w kolektorze przy catkowitym napeinieniu
Q(w%) Przeplyw w kolektorze przy zakiadanym napetnieniu
v Pretkos¢ przeptywu wody  t - Czas przeplywu wody przez kolektor

Projektowany kolektor wykonany z PVC-U DN315 SDR 34 uktadany ze
$rednim spadkiem i=0,5% podczas deszczu miarodajnego zapetni sie w 69%

przejmujgc odptyw o wartosci 65 [I/s] z zatozonej powierzchni zlewni, predkosé
przeptywu wody w kolektorze v=1,28[m/s] zapewni samooczyszczenie




ODCINEK S.24 - K.1

Okreslenie zlewni 9 z odwadnianego projektowanego obszaru podawany w [ha]

Zlewnia z korony jezdni

Zlewnia z dachow

Zlewnia z pozostatych obszarow w pasie
drogowym dla pochylenia terenu i<5%

Zredukowany wspoéiczynnik sptywu

By +lpysp +F5y

$91 = 0.90 F5:=1.02
522 = 0.90 Fzz =032
523 =03 F23 =T

Zlewnia sumarycznie [ha]

Syt Sn = 0.688 F5 := F‘)] + F') e Fqﬂ Fq =2.07
B 3 # gy oy B S
Czas miarodajny deszczu
Diugos¢ kanalizacji deszczowej  [m] Ly = 682
Zakiadana predkosc przeptywu  [s] Vo= 143
Ly
Czas miarodajny deszczu [s] ty = 1.2.— + ) t5 = 1335.433
z2
Przeptyw obliczeniowy
Dla p=50% i rocznej sumy opadéw H<800mm v 292
A
Natezenie miarodajne deszczu 42 = ]5'347'm =T
(t2)
Przeplyw obliczeniowy Qy =Fy-59-q9 Q, =106.505

Dobér kanatu kanalizacyjnego wg. metody Colebrooka - Whitea
Do budowy projektowanego odcinka przyjeto rure PVC-U DN400 SDR34 SN8

przyjeto sredni spadek i=0,5%

ODCINEK|L[m]| DN | SDR| i % k w [%]

Q(100%) | Q(w%) | v[m/s]

S.24-K.1 [ 682 | 400 | 34 | 0,5 0,0001 | 63

168,05 | 105,98 1,43

Projektowany kolektor wykonany z PVC-U DN400 SDR 34 ukfadany ze

Srednim spadkiem i=0,5% podczas deszczu miarodajnego zapetni sie w 63%

przejmujgc odptyw o wartosci 108 [l/s] z zatoZzonej powierzchni zlewni, predkosé
przeptywu wody w kolektorze v=1,43[m/s] zapewni samooczyszczenie




ODCINEK S$.1 - K.1

Okreslenie Zlewnia 8 (od ul. Bogustawskiego do przepustu "A")
z odwadnianego obszaru podawany w [ha])

Zlewnia z korony jezdni s3p:= 0.90 F31:= 0318

Zlewnia z dachéw $37:= 0.90 F35:= 0.109

Zlewnia z pozostatych obszarow w pasie 6%

drogowym dla pochylenia terenu i<5% ). i F33:=0.15
Zredukowany wspodlczynnik splywu Zlewnia sumarycznie [ha]

F31-831 + F3p:835 + F33-533
S+ 1=
3

s+ = 0.744 Fioe Bev o FugonB Fr=0577
3 3 31 32 33 3 ¢
F31 + F3p + F33

Czas miarodajny deszczu

Diugosé kanalizacji deszczowej [m] Ly = 262

Zakiadana predkos¢ przeptywu  [m/s] V. 3:=124
L3

Czas miarodajny deszczu [s] t3 = 1_2-V— + by t3 = 553.548

73
Przeptyw obliczeniowy
Dla p=50% i rocznej sumy opadow H<800mm A= 392
A

Natezenie miarodajne deszczu gt ladole = e Ay = 134481
(t3)

Przeptyw obliczeniowy Q3 = F3-s3-q3 Q3 =57.733

Dobor kanatu kanalizacyjnego wg. metody Colebrooka - Whitea

Do budowy projektowanego odcinka przyjeto rure PVC-U DN315 SDR34 SN8§
przyjeto $redni spadek i=0,5%

ODCINEK|L[m]| DN | SDR| i% k w [%]] Q(100%) | Q(w%) | v[m/s] | t[s]

S5.1-K.1 262 | 315| 34 |05 0,0001 | 64 89,55 57,93 1,24 253

Projektowany kolektor wykonany z PVC-U DN315 SDR 34 uktadany ze
$rednim spadkiem i=0,5% podczas deszczu miarodajnego zapeini sie w 64%
przejmujgc odptyw o wartosci 58 [I/s] z zatozonej powierzchni zlewni, predkosc
przeptywu wody w kolektorze v=1,24[m/s] zapewni samooczyszczenie



2.9 PRZYKANALIKI STUDNI Z WPUSTEM DESZCZOWYM

Rury spustowe nalezy wykona¢ z PVC-U DN160 uktadane ze spadkiem podiuznym
minimym 1,0% wtgczenie do projektowanych studni nalezy wykonaé wykonujac otwor
wiertnica, nastepnie nalezy wprowadzi¢ rure przewodowsa i uszczelni¢. Rury ukfadaé¢ na
podsypce piaskowej 20 cm i obsypce grubosci 30cm

2.10 MONTAZ STUDNI BETONOWYCH REWIZYJNYCH

W miejscu oznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy zabudowac studnie wykonang
Z betonu klasy minimum C35/45. Kineta studni wykonana jako monolityczny odlew z betonu
samozaggszczalnego, ze szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi w podstawie studni
przystosowanymi do rur PVC-U. Potgczenie kolektora do kinety za pomoca uszczelek
elastomerowych, zakoriczone konusem-redukcjg, pierscieniami wyrownawczymi z tworzyw
sztucznych lub betonowych.

Witazy uliczne klasy—C250 wyposazone w zatrzaski, zawiasy oraz uszczelke gumows.
Stopnie ztazowe nalezy stosowac zeliwne, powlekane w catosci tworzywem sztucznym.

Wysokosci wiazéw kanalizacyjnych dostosowaé do terenu projektowanego,
uktadajac wtazy na polewce betonowej. Studnie nalezy posadowi¢ na tawie wykonanej z
dobrze zageszczalnego piasku grubosci 25cm(frakcji od 0,02 do 2mm), stopien
zageszczenia powyzej 95% Zmodyfikowanej Skali Proctora ,ZMP”, grunt rodzimy nalezy
oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtdkniny. Arkusze powinny byé wywiniete na $ciany
wykopu na wysokosé 50 cm.

Nalezy wykona¢ obsypke korpusu studni szerokosci 50 cm, mierzac od krawedzi
studni do $ciany wykopu, warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy zageszczaé mechaniczne
do uzyskania zagegszczenia powyze] 95% ZMP. W strefie przytaczonych do studni
przewodow kanalizacyjnych do wysoko$ci 50cm ponad i wokot przewodu zageszczenie
nalezy wykonywaé przy pomocy ubijakéw recznych. Obsypke wykonaé z piasku
roznoziarnistego frakcji od 0,02 do 2mm, do prawidiowego zageszczenia piasek powinien
mie¢ odpowiednig wilgotnos¢, piasek suchy zaleca sie zrasza¢ wods.

2.10 MONTAZ STUDNI BETONOWEJ Z WPUSTEM DESZCZOWYM

Whpusty uliczne stuzg do wychwytywania i odprowadzania wod deszczowych z ciggow
komunikacyjnych droég wewnetrznych i parkingéw. Projektuje sie wpusty betonowe. Srednica
wewnetrzna poszczegolnych elementéw wynosi 500 mm. Potagczenie wpustu z kanalizacjg
wykonuje sie za pomocg przykanalika z rur PVC-U. Potaczenie powinno by¢é wykonane
szczelnie i przegubowo. Wpusty z osadnikiem wykonane sg w wersji dla kraty zeliwnej 620 x
420 mm klasy D400. Podstawe stanowi osadnik denny. Kolejnymi elementami sg kregi
posrednie wraz z kregiem z odejsciem do przykanalika z otworem z przejsciem szczelnym.
Wopusty mozna wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce i wyrownujace pozwalajace regulowaé
wysokoé¢. tawe fundamentowa wykonano z dobrze zageszczalnego piasku grubosci
25cm(frakeji od 0,02 do 2mm), stopien zageszczenia powyze] 95% Zmodyfikowanej Skali
Proctora ,ZMP”, grunt rodzimy nalezy oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtdkniny.



Dane techniczne:

sstudzienki niewtazowe

+Srednice podigczanych rur kanalizacyjnych (przykanalika) PVC-u o $rednicy 160
*Spadek przykanalika 1,0%

=studzienki z osadnikiem

*Wpusty deszczowe o klasie obcigzenia D400

*Betonowy pierscien odcigzajacy

*Teleskopowy adapter do wpustéw

UWAGA: - Przystgpi¢ do zasypania kolektora mozna dopiero po wykonaniu proby
szczelno$ci i skontrolowaniu spadkéw. Rzedne wpustow deszczowych okreslono na rysunku
D-02

Graficzna ilustracje wykonania studni przedstawiona na rysunku KD-03

2.11 ODBIORNIK $CIEKOW DESZCZOWYCH
Odbiornikiem wod deszczowych bedzie projektowany kolektor kanalizacji deszczowej DN500
zlokalizowany na dzialce 211 w rejonie przepustu ,A”

2.12 OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie.
Przed zasypaniem wykopow nalezy sporzgdzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wykonanych elementow i zgtosi¢ do odbioru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi producentéw /
dostawcdw zamontowanych materiatéw i urzadzen, jak réwniez zgodnie z warunkami BHP..
Montaz rur kielichowych prowadzi¢ od najnizszego punktu zawsze kielichem w

gore kanatu.

2.13 ODDZIALYWANIE SYSTEMU NA SRODOWISKO

Przyjete materiaty do zastosowane dla realizacji kanalizacji gwarantujg szczelny
spos6b wykonania obiektéw oraz rurociggéw spowoduja, ze kolektor nie bedzie obiektem
mogacym pogorszy¢ stan srodowiska.

Scieki deszczowe z okreslonych zlewni tj. Droga klasy L nie wymagajg
podczyszczenia i zostang odprowadzone przy uzyciu spadkéw podtuznych i poprzecznych
do kanalizacji deszczowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 §19.1. Wody opadowe bedg miaty Il klase czystosci.

2.14 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Rura PVC-U SDR34 SN8 DN400 okoto L=675m
Rura PVC-U SDR34 SN8 DN315 okoto L=758m
Rura PVC-U SDR34 SN8 DN160 okoto L=55m
Studnia betonowa z wpustem deszczowym DN500 35szt.
Studnia betonowa DN1000 38szt.

Studnia betonowa DN2000 1szt.



UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

- Nie wyklucza sie wystgpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.

W zwigzku z tym przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé reczne

przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej istniejacych

sieci, pod nadzorem witascicieli sieci.

- Przed wykonaniem kanalizacji nalezy sprawdzi¢ inwentaryzacje sieci istniejgcej, do ktorej

wigczona zostanie sie¢ projektowana i dostosowac sie do warunkow rzeczywistych.

- W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopéw wykonawca jest zobowigzany do

opracowania szczegotowej technologii odwadniania.

- Nalezy zlecic stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodow.

- Wykonac inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym.
Wszelkie prace przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawami,

przepisami, rozporzgdzeniami i obowigzujgcymi normami.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn.

zm.)

- Rozporzadzenia Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdinych

przepisdéw bhp (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

- Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bhp podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pézn. Zm.)

- Rury i studnie kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wykazem wspétrzednych ktory

zatgczono do niniejszego opracowania

- Rzedne wpustdéw deszczowych okreslono na rysunku D-02 oraz D-05

Projektowat
mgr inz. Jerzy Sowa



