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1. Przedmiot i cel opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem technicznym polegajacym na wykonaniu instalacji elektrycznej
zasilajgcej i odbiorczej, czesci pomieszczen warsztatu ze zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke
w Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Chetmie Slaskim ul. Technikéw 18.

1.2 Podstawy prawne

Projekt stanowigcy podstawe do zmiany sposobu uzytkowania sporzadzony w oparciu o:

o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane( Dz. U. 2006 Nr 156 pozs. 1118 z pézn. zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133)

e obowigzujacych norm i przepisbw w tym norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364, oraz
Rozporzadzenie Rady Ministra i Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz 690 z pézn.
zmianami),

o Wytycznych oraz informacji katalogowych producentéw, uzytych elementéw instalacji elektryczne;.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszej dokumentacji wchodzi:

- dokonanie rozdziatu instalacji elektrycznej w oparciu o istniejgce ztacze kablowe ZK-2 na scianie

frontowej, od strony projektowanej biblioteki, zasilane ze zlacza kablowego w korytarzu —wejsciu

gtdbwnym do budynku szkoly.

Ztacze ZK-2 zlokalizowane przy kottowni zasilato: byty warsztat szkolny, oraz rozdzielnice elektryczng

w pomieszczeniu kottowni.

- lokalizacje i dobdr zestawu zabezpieczajgco pomiarowego —ukifad pomiarowy sublicznik energii
elektrycznej,

- wykonanie linii zasilajgcej pomiedzy zabezpieczeniem w ztaczu ZK-2 roztgcznikiem
bezpiecznikowym, licznikiem i rozdzielnicg gtéwng w bibliotece,

- lokalizacja rozdzielnicy odbiorczej gtéwnej,

- wyposazenie i dobor aparatéw dla w/w

- rozprowadzenie instalacji odbiorczych , dobdr zabezpieczen i instalacji obwoddw,

- przyfaczenie urzadzenh odbiorczych,

- instalacje ochronne (dobér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej),

- ochrona przepieciowa,

- rozmieszczenie gniazd 1 fazowych oraz punktow oswietleniowych,

- rozmieszczenie i zasilanie stanowisk komputerowych,

- wykonanie systemu alarmowego — pozarowego i antywtamaniowego
(uzgodniono z inwestorem)

3. Zasilanie budynku szkotly

Zasilanie budynku szkoty na podstawie Umowy Nr UP/802104/09 z dnia 24.04.2009 roku z sieci
miejskiej, linig kablowg w ziemi YAKY 4 x 120mm2 poprzez ztgcze kablowe i uktad pomiarowy
potposredni z przektadnikami pradowymi 100/5A w ogrodzeniu posesji. Linia zasilajgca pracuje

w uktadzie sieci TN-C, 3 x 400/230V. Moc przytaczeniowa wynosi 60kW.

W korytarzu budynku szkoty przy wejsciu gitéwnym, istnieje ztgcze kablowe przelotowe ZK-2 Nr 1

w ktorym dokonany jest rozdziat energii na budynek szkoty, oraz zasilanie poprzez ztagcze ZK-2 Nr 2
do bytych warsztatow szkolnych i kottowni, kablem YAKY 4 x 120mm2.

4. Opis inwentaryzacyjny

Inwentaryzacji poddano instalacje elektryczng odbiorcza w bylych pomieszczeniach warsztatow
szkolnych w zakresie: demontazu instalacji elektrycznej oswietleniowej, gniazd wtykowych 230 i 400V
oraz rozdzielnic elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonane przewodami aluminiowymi, prowadzone na uchwytach
dystansowych. Instalacje wygrzane. Oprawy oswietleniowe zwieszane zarowe nie nadajg sie do
powtérnego zastosowania. Rozdzielnice elektryczne wykonane z Zeliwnych skrzynek sbi, nie bedg
mialy zastosowania. Rozdzielnica z licznikiem na zapleczu wykonana z obudowy hydrantowe;.
Istniejace rozdzielnice nalezy zdemontowac. Instalacje elektryczne 1 fazowe dwuzylowe.

Obwody wygrzane.

4.1 Stwierdzenie poinwentaryzacyjne
Instalacje i urzadzenia nie nadajg sie do dalszej eksploatacji nalezy je zdemontowac.




Demontaz maszyn i urzadzen elektrycznych nie jest tematem projektu technicznego.

5 Charakterystyka obiektu
= budynek szkoty jednokondygnacyjny, wolnostojacy
= powierzchnia biblioteki projektowana 200 m®
= kubatura biblioteki 720 m®
= instalacje techniczne: przytacze wody z sieci miejskiej,
instalacja c.o. kottownia wtasna
wentylacja grawitacyjna i mechaniczna,
instalacja teletechniczna istniejgca,
instalacja elektryczna ( przedmiot projektowania)

6. Opis techniczny

6.1 Dane elektroenergetyczne

- napiecie 3 x400/230V, 50Hz

- systemy przewoddéw czynnych przytacza 3-fazowy z przewodem neutralnym

- uziemienie systemu typ TN

- ukifad sieciowy przytacza TN-C

- ukiad sieciowy instalacji odbiorczej TN-S

- ukitad pomiarowy bezposredni 3-fazowy , 1- strefowe ( sublicznik)

- zapotrzebowanie mocy dla odbiorcy wg bilansu mocy: 3 faz, 10,0 kW ,

- zabezpieczenie linii dla mocy zapotrzebowanej dla licznika 3 —faz , wkiadki bezpiecznikowe
WTN, 3 x 40A gG z ztaczu ZK-2

7. Rozdziat i zasilanie energia elektryczna

Rozdziat i zasilanie w energie elektryczng nalezy dokona¢ w ztaczu ZK-2 Nr 2 na budynku szkoty
(zlokalizowane na $cianie frontowej od strony biblioteki)

Zasilanie wyprowadzi¢ przewodem DY 5 x 10mm2 w rurze PCV twarde fi 37mm do rozigcznika
bezpiecznikowego RBK 160A i Lgy 4 x 10mm2 do 3 fazowego sublicznika energii elektryczne;j.
Zgodnie z Rys 03.

Roztgcznik RBK 160A  bedzie stuzyt rowniez jako ,przeciwpozarowy  wytgcznik pradu” dla
pomieszczen biblioteki. Roztgcznik nalezy oznakowac.

8. Zabezpieczenie przelicznikowe szafka pomiarowa, licznik energii_elektrycznej
Zabezpieczenie przelicznikowe w roztaczniku RBK 160A z wktadkami bezpiecznikowymi WT-00,

3 x 25A gG, oraz Licznik model C52, 3 x 230/400V 50Hz, pomiar bezposredni (PN-93/E-0504-ZK-
13) 80A, 3 fazowy licznik jednostrefowy energii elekirycznej zainstalowany bedzie w szafce
termoutwardzalnej, IP 44, z wziernikiem, ktorg nalezy zabudowaé nad ztgczem kablowym ZK-2 Nr 2

( na frontowej $cianie od strony biblioteki)

8.1 Trasa prowadzenia zasilania
Linie zasilajacag od licznika do rozdzielnicy gtownej prowadzi¢ po elewacji kablem YKY 5 x 10mm2,
diugosci 30m w rurach ochronnych typu RK 50. ( pod gzymsem dachu)

8.2 Zabezpieczenie w. l. z i przedlicznikowe

Przewidywane maksymalne obcigzenie pragdem dla linii udziat w odpowiadajgcym mu przytaczu
wynosi : 18A. Gléwne zabezpieczenie w.l.z. stanowig bezpieczniki topikowe w rozigczniku
bezpiecznikowym izolacyjnym RBK 00, wktadki typu WT-00 i pradzie 25A,9G w trzech fazach.

9. Zabezpieczenia.

9.1 Ochrona przetezeniowa
Zabezpieczenia od zwar¢ i przecigzeh stanowig :
¢ w linii zasilajacej wktadki bezpiecznikowe topikowe WT-OO 3 x 25AgG
e w instalacji odbiorczej — wytaczniki r6znicowoprgdowe z cztonem nadpradowym, instalacyjne typu

S dobrane do przekroju i obcigzenia przewodow.

Instalacja odbiorcza jest objeta ochrong przeciwporazeniowg i przeciwpozarowg przez wytgczniki
réznicowopragdowe ( instalowane dla grup urzadzen) o pradzie wyzwalania IAn=30mA, jako
zabezpieczenie od skutkow uszkodzen izolagji.




Wplyw dziatania pragdu od instalacji elektrycznej na powstanie pozaru jest ograniczony przez:
zastosowanie zabezpieczen przetezeniowych (od przegrzania).

Zabezpieczenia topikowe bedg dziataty selektywnie z wytagcznikami réznicowopradowymi

i nadpradowymi.

10 Ochrona przepieciowa.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz RMI z 12.04.2002 ochrona przeciwprzepieciowa z uzyciem

ogranicznikow jest wymagana.

W Rozdzielnicy Gtdéwnej zastosowano ogranicznik przepie¢ typu 1, 25kA/1,5kA/10/350 w systemie

TN-S dla instalacji odbiorczej. Budynek posiada instalacje odgromowa. Urzadzenia ochronnikowe

(od przepiec) stosuje sie dla ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed udarami

napieciowymi na poziomie ochrony (parametr ochronnika) odpowiednio do spodziewanego poziomu

przepie¢ w miejscu zainstalowania( wg PN-93/E-05009/443).

Nalezy zainstalowac¢ rowniez :

»  Ochronniki przepieciowe klasy D w miegjscach przytaczenia urzadzen elektronicznych (np. sprzet,
komputer).

= Ochronnik przepieciowy dla instalacji telefonicznej — internetowej do gniazdka 230V/Z sieciowego
i systemu ISDN zasilanie switcha lub rutera.

11 Instalacja elektryczna odbiorcza

» Instalacje jednofazowe prowadzi¢ jako 3 —przewodowe YDYzo w izolacji 750V, trzyfazowe
jako 5-przewodowe YKY w izolacji 0,6/1kV.

= Przewdd PE wewnetrzny (wspolny z zytami czynnymi instalacji)

= Instalacje wykonaé jako podtynkowg a w miejscach braku mozliwosci prowadzenia jak wyzej
prowadzi¢ w korytku instalacyjnym PCV.

= Osprzet elektroinstalacyjny w wykonaniu zwyktym i szczelnym, natynkowy, szczelny.

= W pomieszczeniach ze scianami pokrytych glazurg gniazda wtykowe 1 fazowe w wersji szczelne;j.

= Dobér osprzetu instalacyjnego- stopien ochrony w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych
w miejscu zainstalowania..

= Instalacje elektryczng w pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych dostosowac
do stref ochronnych zgodnie z PN-91/E-05009/701

= Wszystkie gniazda wtyczkowe wyposazono w bolec ochronny, potaczony z przewodem
ochronnym.

= Instalacja o$wietleniowa jest przystosowana do przytaczania opraw | i Il klasy ochronnoéci.

= W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych, na zewnatrz stosowaé osprzet
hermetyczny, nalezy zapewni¢ wtasciwe uszczelnienie osprzetu do przewoddw instalaciji.

= Zabezpieczenie od zwarC i przecigzen stanowig wylgczniki instalacyjne typuS — dobrane do
przekroju i obcigzenia przewodow.

= Instalacja odbiorcza jest objeta ochrong przeciwporazeniowg przez wytgcznik réznicowopradowy
jako zabezpieczenie od skutkdw uszkodzenia izolacji, petnigcym rowniez funkcje zabezpieczenia
przeciwpozarowegdo ( jezeli IAn < 300mA) pomieszczen od zjawisk cieplnych, wystepujacych przy
uszkodzeniu izolagji instalacji elektryczne;j.

= Przyjeto zasade powszechnego stosowania wytgcznika roznicowoprgdowego wysokoczutego 1An
= 30mA (wytacznie w czasie ponizej 0,2sek) w obwodach zasilajacych gniazda wtyczkowe 1
fazowe umozliwiajace przylaczenie urzadzen stacjonarnych, recznych Ilub przenosnych
szczegdblnie w pomieszczeniach o zwigkszonym niebezpieczenstwie porazeniowym jak
tazienki, umywalnie i na zewnatrz budynku, oraz obwodach urzadzen elektrycznych
stacjonarnych instalowanych w warunkach Srodowiskowych BB3 (wilgotne i mokre) i
jednoczesdnie BC3 (czesta stycznos$¢ z uziemionymi czesciami przewodzacymi  dostepnymi i
obcymi np. (w przytaczu wody, ciepta, tazienkach.)

12 Oswietlenie

Zaprojektowano zasilanie instalacji oswietlenia ;

¢ Ogolnego — podstawowe wnetrz biblioteki dla opraw sufitowych, na zawiesiach ze sterowaniem
z tgcznikdw pojedynczych lub grupowych.

¢ Dla tras komunikacji (przejs¢) z oprawami oswietlenia awaryjnego.

e Zewnetrznego przy wejsciu glbwnym, moze by¢ sterowane z automatu zmierzchowego.

Ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczen zastosowano oprawy na zawiesiach. Wysoko$¢ montazu

opraw przyjeto 2,8m, przy regatach ksigzkowych o wysokosci 2,2m.

Oprawy szczelne typu OPK o stopniu ochrony IP 65 zastosowano w pomieszczeniach wilgotnych



i przejéciowo wilgotnych.

W czytelni, gdzie zainstalowane sg urzgdzenia i stanowiska komputerowe zastosowano oprawy
Efix, nastrojowe- zwieszakowe, typu TCS 260 2 x TL5 Master i rastrem typu C 6.Oprawy
posiadajg zabezpieczenie zrodet Swiatta (Swietldwek) rastrem zapobiegajacym ol$nieniom. Do
oswietlenia nalezy stosowaé Swietlowki o barwie 840.

Zgodnie z PN-EN 12464-1 wyznaczono nastepujace natezenia odwietlenia dla poszczegdélnych
pomieszczen:

o Biblioteka regaty ksigzkowe 200Ix
e Czytelnia i stanowiska komputerowe 500Ix
o Hole wejsciowe 200Ix
o strefy komunikacji korytarze 100Ix
e szatnia, fazienka, wc 200Ix

Przy wskazniku oddawania barw Ra 80.
Sterowanie oswietlenia regatéw i pomieszczenia czytelni bedzie sie odbywato poprzez
roztgczniki FR 301 zainstalowane w skrzynce przy stanowisku bibliotekarki.

12. 1 Oswietlenie awaryjne

Oprawy oswietlenia podstawowego wyposazono w moduly os$wietlenia awaryjnego do celéw
ewakuacji rozmieszczono wg rozktadu drog ewakuacyjnych.

Oprawa autonomiczna ( z wiasnym zrédtem zasilania) 1 —godzinna oraz autotestem ( modut
awaryjny firmy HYBRYD). Ponadto przy wyjsciu zastosowano oprawe oswietlenia
ewakuacyjnego. Projekt nie wyklucza zastosowania réwniez innych odmian opraw awaryjnych.

Dla obwoddw awaryjnych nalezy zastosowaé przewody w wykonaniu 4 Zzytowym.

13 Ochrona przeciwporazeniowa

13.1 Przewody ochronne

e Przewdd ochronno- neutralny przytacza oraz ochronny zasilania prowadzone jako zyta
wewnetrzna w przewodzie zasilajgcym jest przytaczony do wspdlnego uziomu przez gtéwny
zacisk uziemiajacy w ztgczu ZK-2.Nr 2

e Uziemieniu ochronnemu podlegajg urzadzenia klasy I.

13.2 Ochrona dodatkowa
Ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana przez :
1. szybkie wytaczanie zasilania
« wczasie do 0,2 sek. dla przestrzeni o szczegblnych warunkach srodowiskowych
« wczasie do 0,4 sek. dla warunkéw normalnych
« w czasie do 5 sek. w warunkach normalnych dla urzadzeh stacjonarnych lecz pod warunkiem
(w przypadku pojawienia sie na urzadzeniu napiecia dotykowego) zapewnienia wartosci nie
przekraczajgcej 50V lub wykonania potgczen wyrbwnawczych

2. za pomocg;

wktadki topikowej,

wytgcznika instalacyjnego nadpradowego

« wytgcznika réznicowoprgdowego

3.Wyposazenie w Il klasie izolacji

4. Dodatkowe potgczenia wyréwnawcze — miejscowe pomiedzy czesciami jednoczesnie dostepnymi
dla pomieszczen z przewodzacym wyposazeniem.
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13.3 Polaczenia wyréwnawcze i ochronne

Na podstawie PN-92/E-05009/54.

Aby w kazdych warunkach, napiecie pomiedzy réznorodnymi elementami przewodzacymi, ktére
cztowiek moze dotkngé jednoczesnie, byty minimalne i nie stanowity zagrozenia dla zycia i zdrowia,
budynek musi by¢ wyposazony

w potaczenia wyréwnawcze gtéwne obejmujace:

% Gléwna szyne wyroéwnania potencjaléw — wykonang w postaci uziemiajacego zespotu
zaciskowego zainstalowanego w pomieszczeniu technicznym przytacza centralnego ogrzewania.

( przytacz wody i co.) polaczy¢ przewodem DY 10mm2.

Potaczenie do przewodu ochronnego ,PE” lub ,,PEN” instalacji elektrycznej za pomocg przewodu
o przekroju odpowiadajgcym przekrojowi przewodu skrajnego instalacji zasilajacej budynek
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% Potaczenie przewodu uziemiajacego ,E” (np. ptaskownik stalowy ocynkowany (FeZn 25 x 4 mm)
do uziomu budynku.

Potgczenie wyréwnawcze ,,CC” do czesci przewodzacych (metalowych dostepnych (obudowy

urzadzen elektrycznych) i obcych (instalacji technicznych i elementow konstrukcyjnych budynku)

przewodami o minimalnym przekroju (stal 60mmz2, miedz 6mm2 lub wynikajace z wyliczen.

Szyna gtéwnych polaczen wyréwnawczych zostala zrealizowana w formie i w miejscu

umozliwiajagcym najkrotsze potaczenie z uziomem i wyposazeniem instalacyjnym budynku

(pomieszczenie techniczne kottowni centralnego ogrzewania)

W pomieszczeniach, gdzie obudowy urzadzen do ktérych doprowadzono sie¢ elektryczng — sgsiadujg

(znajdujg sie w zasiegu reki- do 2,5m) z elementami (czesciami przewodzacymi obcymi) dotyczy rur

wodociggowych, grzejnikéw c.o., metalowych konstrukcji, w umywalniach, - nalezy wykonac

miejscowe potaczenia wyréwnawcze (wg PN-92/E-05009/53) przewodem DY 4mm2 lub 2,5mm2

lecz chronionym dodatkowg ostong od uszkodzen mechanicznych.

14 Instalacja energetyczna sieci komputerowej
Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo 3 x 2,5mm2 na napiecie 750V. Instalacje zabezpieczy¢
wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonami nadprgdowymi pradzie wyzwalania IAn=30mA, typu
LA”. Zakonczy¢ gniazdami 2 x 2P+Z dla kazdego stanowiska 1-10. Stanowiska bibliotekarki
wyposazy¢ w podwdjne zestawy gniazd 2 x 2P+Z.

14.1 Instalacja sieci strukturalnej

Instalacja okablowania strukturalnego winna spetnia¢ wymagania normy ISO/IEC 11801 ,,Okablowanie
strukturalne budynkéw”. Nalezy wykonaé okablowanie strukturalne w oparciu o kabel UTP 4 x 2 x
0,5mm2 w kat 5e.

Projektowana jest sie¢ okablowania strukturalnego o topologii gwiazdy. Kable UTP wyprowadzi¢

z projektowanej szafki nasciennej dystrybucyjnej a zakonczy¢ w poszczegdinych gniazdach typu
RJ45 na kazdym stanowisku komputerowym. Kabel UTP doprowadzi¢ réwniez do drukarki sieciowej.
Kable UTP prowadzi¢ w kanale kablowym KPP 90/60mm z przegrodg izolacyjng. Przy prowadzeniu
kabli w listwach PCV nalezy stosowac przegrody izolacyjne separacyjne. Nalezy zachowa¢ minimalne
promienie giecia kabli.

Szafke dystrybucyjng nascienna typu 19”, 6U nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu szatni. W szafce
zainstalowany bedg urzadzenia aktywne jak switch, ruter listwa zasilajgca przepieciowa ACAR.
Instalacja umozliwi doprowadzenie sygnatu do wszystkich stanowisk komputerowych.

Dla kazdego stanowiska przyjeto gniazdo typu RJ 45.

Gniazda sieci strukturalnej RJ 45, jak rowniez gniazda 230V/Z zasilajace urzadzenia ( komputer

i monitor) montowa¢ w kanatach KPP 90/60/P

15 Instalacja systemu alarmowego

Instalacja okablowania strukturalnego dla systemu alarmowego nalezy wykona¢ w oparciu o kabel
UTP 4 x 2 x 0,5mm2 w kat 5e.

Kable UTP prowadzi¢ w oddzielnych korytkach kablowych. Centrale alarmowa typu DSC1616
zamontowa¢ na zapleczu w pomieszczeniu szatni. Klawiature systemowg LED zainstalowac¢ przy
drzwiach wejsciowych do biblioteki. Czujniki ruchu oraz dymu zainstalowac wg. Rys nr 4.

Syrene alarmowg zewnetrzng zainstalowaé¢ na scianie budynku lub dachu.

Przewdd zasilajacy zabezpieczy¢ w rurke PCV twarde. Utrzymac bezpieczne odlegtosci od instalacji
piorunochronne;.




16. Obliczenia techniczne

Oprawy oswietleniowe moc maksymalna 4,5kW

Urzadzenia grzejne: bojler elektryczny lub przeptywowy podgrzewacz wody,
suszarki do rak: 8,0kW

Ogotem 12,5kW x 0,8= 10kW.

Kabel zasilajacy ztacze YAKY 120mm2 (bez obcigzenia pomijamy)

16.1 Spadek napiecia na kablu YKY 5 x 10mm2 przy max obcigzeniu 10kW
i dlugos¢ kabla 30 m liczony od ztgcza ZK-2 do rozdzielnicy gtéwne;.
odbiorczego o mocy 6 kW i przekroju 2,5mm2

P x L x 100%
» W instalacji 3-fazowej AU% = ~ -~ Un =400V
yxSxUn? P =10kW
AU% = 0,33%
2xPxLx100%
» W instalacji 1-fazowej AU% =  -—------—-—-mememm- Un =230V
yxSxUn? P =3,0kW

YLAU% = 2,43%

2AU% = 2,76% < 3%

Zgodnie z PN —IEC60364 dopuszczalny spadek napiecia liczony od poczatku WLZ do konca obwodu

odbiorczego nie powinien przekraczac 3%

P
16.2 Obcigzenie pradem S =18 A
V3 x Uy X cosg

prad zwarciowy 3- fazowy

1,1xU
|p3 = mmmmmmmmmmmmmmmm——eee =...A
1.73xZ
e prad zwarciowy 2 fazowy
e impedancja petli zwarcia dla j.w. Z=V (JR)? +(=\(3L)
o prad zwarcia 1 fazowego liczony dla impedancii petli zwarcia jak w ochronie
przeciwporazeniowe;j
e obcigzalnosé ( przekréj zwarciowa) Pt<k’x S
gdzie: k =74 dla przewodu Al. W izolacji PCV
k=115 dla przewodu Cu w izolacji PCV
S przekréj przewodu
1°t energia przepuszczana przez zabezpieczenie od zwaré

e Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu lgg = lope 0raz 1,45 x lyg 2 1>

gdzie l,— prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 1 —godz.

Ze ... Do ... Oznaczenie Kabel typ Diug. | Sposob ildd |InB
obiektu Przekréj w mm? | m utozenia

Rodzaj
przewodu
ochronnego




Ztacze | ZK-2 na ZK YAKY 100 95 |275 |PEN
kablowe |zewnatrz 4 x 120mm2 w ziemi
bud.
ZK RG RG YKY 30 B2 49 |25 |PE
5 x 10mm2
RG Gniazdo Bojler YDYp3x25 |30 B2 19,5 (16 |PE
230V/Z
RG Oswietlenie YDYp3x15 |25 A2 16,5 |16 |PE

16.3 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej (zwarcie L do PE)
Z:=1,25xZ=1,25xV (JRo)* + (IX)°

gdzie : 3Ro = Rr+YR + 3 Rpe,
ZX =X T+ZL

Warunek 1 bezpieczne napiecie dotyku
Yo
Zs X RPE < U|_

Gdzie : U, = 230V
U, = 50V dla warunkéw normalnych
U, = 25V dla warunkow szczegdlnych

» lub warunek 2 szybkie wytgczanie
Zsxla< Uo

Gdzie Uo = 230V
la prad zadziatania urzadzenia ochronnego
= f (t,) — dla zabezpieczenia nadmiarowego
w czasie nie dluzszym niz 5 sek;0,4 sek;0,2 sek

Uwaga ! po wybudowaniu instalacji elektrycznej wykonac pomiar ochrony przeciwporazeniowej

Oparcie ochrony przeciwporazeniowej na wytgczniku réznicowoprgdowym zapewniajgcym szybkie
wytaczanie ( osiggalne w czasie < 0,2sek) uszkodzonego obwodu umozliwia praktycznie dla kazdej
przytaczonej instalacji spetnienie warunku 2.

Gdzie U, =230V, oraz Zs xla<Ug

l. . prad zadziatania urzgdzenia ochronnego dla wytgcznika réznicowopradowego 1Ay=0,03A

17.Uwagi!

Catos¢ powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz PBUE.

Na zakonczenie wykonaé nastepujace pomiary;

» pomiar rezystancji izolacji w.l.z ,kabli i przewodow energetycznych zasilajacych rozdzielnice,
obwody i urzgdzenia

pomiar ciggtosci zyt w.w.

pomiar napie¢ dotyku i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

YV V

18. Informacja BIOZ, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wytyczne.
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Zgodnie z RMI z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robdt, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z
pézn. zm.) art.21a stwierdzam, ze:
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o niniejszy projekt do sporzadzenia planu bioz
uwzgledniajacego specyfike wykonania robét w zakresie , Wymiany instalacji elektrycznej” a tym
samym stwarzajgcym zagrozenie wynikajace z:
wykonywaniem robdét na wysokosci wiekszej niz 1 m. Prace powinny byé wykonane przy
zabezpieczeniu uniemozliwiajgcym upadek z wysokosci z drabiny lub rusztowania (przepisowe
i obarierowane rusztowanie). Na pomostach rusztowania nie nalezy sktadowa¢ nadmiernej ilosci
materiatdw w jednym miejscu. Osoby pracujgce na wysokosci winny posiada¢ odpowiednie badania
lekarskie dopuszczajace do pracy. Podczas pracy na wysokosci nie wolno im nosi¢ w kieszeniach
przedmiotdéw mogacych skaleczyé, podczas upadku, narzedzia nalezy nosi¢ w skrzynkach. Teren
w zasiegu robét nalezy wydzieli¢ i oznakowac tablicami informujgcymi.
Obstugujacy urzadzenia elektrycznych ( bruzdownice, wiertarki mtoty udarowe itp. ) musza posiadac
odpowiednie przeszkolenie. Nalezy postugiwaé sie urzgdzeniami i sprzetem sprawnym, zgodnie z ich
instrukcjg obstugi i przeznaczeniem. Podczas robét mechanicznych w $cianach zlokalizowac rurociggi
wodne, centralnego ogrzewania, kanalizacyjne oraz czynne przewody elektryczne i teletechniczne.
Kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen stanowiskowych, oraz
poinformowa¢ pracownikbw o ewentualnych zagrozeniach, ktére moga wystgpic w trakcie
prowadzenia robdt. Pracownik powinien potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem odbycie szkolenia.
Sposoéb dokumentowania szkolen ustali wykonawca robaot.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
¢ Do pracy nalezy dopuszcza¢ wytgcznie pracownikéw posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.
¢ Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez pracownikow
posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane Ustawg Prawo Energetyczne, oraz zaznajomieni

z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu osoéb porazonych pradem elekirycznym.
¢ Prace w warunkach szczegodlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego, powinny by¢ wykonywane
przez dwie osoby, przy czy jedna musi mie¢ aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne, a druga musi by¢
przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy. ( dotyczy rowniez wykonywania pomiaréw ochronnych).
¢ Pracownicy winni by¢ wyposazeni w stosowne srodki ochrony zgodnie z przepisami BHP.
e W miejscach pracy i na przejsciach komunikacyjnych zabrania sie sktadowania zbednych
materiatdéw utrudniajgcych poruszanie sie lub ewakuacje ludzi.
¢ Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.
w biurze kierownika budowy nalezy umiescic tablice zawierajgca adresy
i telefony najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policiji.
Ponadto nalezy posiada¢ apteczke w celu udzielenia pierwszej pomocy.
W widocznym miejscu wywiesi¢ telefony:

- pogotowia ratunkowego tel 999
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- strazy pozarnej tel 998

- policji tel 997

19. Zalozenia ds. materialowych

1. Wstep
1.1 Przyjete materiaty w PBW ,, Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biblioteki w
budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Chetmie Slgskim przy
ul. Technikéw 18, oparto o producentéw spetniajacych wszystkie wymoqi, parametréw i standardéw
przyjetych jako wzorcowe w niniejszym opracowaniu.
1.2 Integralnym opracowaniem jest:
e Opracowany Projekt budowlano — wykonawczy
e Specyfikacja techniczna
e Przedmiar robot
1.3 Kolorystyke gniazd wtykowych tacznikéw itp. ustali Dyrekcja Szkoty.

2. Materialy

2.1 Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2 Zarbwno przewody jak i ostony mogg by¢ stosowane zamienniki rownowazne

z zastosowaniem przynaleznych norm oraz spetniajace wymagania pragdow roboczych zwarciowych,
IP oraz klas ochrony.

2.3 Dla osprzetu mogg byc¢ stosowane zamienniki rbwnowazne z zastosowaniem przynaleznych norm
oraz spetniajgce wymagania pradéw roboczych i zwarciowych, IP , klas ochrony oraz estetyki.

2.4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ( aparatura sieci strukturalnej) moga byc¢ stosowane
zamienniki rownowazne z zastosowaniem przynaleznych norm oraz spetniajace wymagania pradow
roboczych i zwarciowych, IP, klas ochrony oraz estetyki.

2.5 Dla opraw oswietleniowych moga by¢ stosowane zamienniki rownowazne

z zastosowaniem przynaleznych norm oraz spetniajgce wymagania pradéw roboczych, zwarciowych,
IP oraz klas ochrony, podobnych krzywych rozsytu oprawy

oraz estetyki.

Oswiadczenie.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalaciji elektrycznej zasilajgcej
i wewnetrznej dla potrzeb biblioteki w Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych przy ul. Technikéw 18

w Chetmie Slaskim zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jaworzno, maj 2011r.

Projektant :



